Stipovy ventilator s Gistidkou vzduchu R-8100 | SK

Rohnson:

Navod na pouZitie
STLPOVY VENTILATOR S CISTICKOU VZDUCHU
R-8100

Pred pouZitim tohto spotrebiCa sa prosim zoznamte s navodom na jeho obsluhu.
Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je popisané v tomto navode na pouzitie. Navod
uschovajte pre pripad dal$ej potreby.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY ] )
CITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDUCE POUZITIE

Ak déjde k poskodeniu spotrebi¢a nedodrziavanim pokynov v tejto prirucke,
zaruka sa stava neplatnou. Vyrobca/dovozca nenesie Ziadnu zodpovednost
za Skody spOsobené nedodrzanim pokynov pisanych v manudli. Nedbalé
pouzivanie spotrebi¢a nie je v stlade s podmienkami tohto navodu.

Pred pripojenim spotrebiCa k sietovej zasuvke sa uistite, Ze sa napatie
uvedené na Stitku spotrebica zhoduje s elektrickym napatim zasuvky.
Spotrebi¢ pripajajte iba k riadne uzemnenej zasuvke.

UPOZORNENIE

Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starSie a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo s
nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial s pod dozorom alebo boli
pouené o pouzivani spotrebiCa bezpenym spbsobom a rozumejl
pripadnym nebezpecenstvam. Cistenie a udrzbu vykonavanii pouZivatefom
nesmu vykondvat deti, pokial nie su starie ako 8 rokov a pod dozorom.
Spotrebi¢ a jeho sietovy kabel udrzujte mimo dosahu deti mladSich ako 8
rokov.

Deti sa so spotrebicom nesmu hrat.

NepouZivajte spotrebi€ na iné uéely, nez na ktoré je uréeny.

Spotrebi¢ nie je ur€eny na ovladanie prostrednictvom programatora,
vonkajSieho Casového spinaca alebo dialkového ovladania.

Ak spotrebi¢ nepouzivate alebo planujete Cistenie, vzdy ho vypnite a odpojte
zo sietovej zasuvky.

Nepouzivajte spotrebi€, ak nefunguje spravne, spadol na zem, bol poSkodeny
alebo ponoreny do vody. Spotrebi¢ s poSkodenou vidlicou sietového kabla je
zakdzané pouzivat. V Ziadnom pripade neopravujte spotrebi¢ sami. Na
spotrebii nerobte Ziadne Upravy - vznikd nebezpecenstvo Urazu elektrickym
prudom. V8etky opravy a nastavenia tohto spotrebi¢a zverte autorizovanému
servisnému stredisku.

Neodpéjajte spotrebi¢ zo sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel - vznika
nebezpecenstvo poskodenia sietového kabla/sietovej zasuvky.

Na sietovy kabel nekladte tazké predmety. Dbajte na to, aby sietovy kabel
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal ostrych ¢i hortcich povrchov.
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Tento spotrebi€ je ureny na pouzitie v domacnosti. Nie je uréeny na pouzitie
vo vonkajich priestoroch. Nie je urCeny na komercné vyuzitie.

Spotrebi¢ umiestnite na rovny, stabilny a suchy povrch.

Neumiestriujte spotrebi€ v blizkosti zdrojov tepla, ako sd napr. plynové (i
elektrické horaky, priamotopy a pod.

Minimélna vzdialenost spotrebica od okolitych objektov musi byt aspor 1 m.
Neumiestriujte spotrebi¢ vo vlhkom alebo nadmerne praSnom prostredi.
Nevystavujte spotrebi¢ poveternostnym vplyvom (dazd, sinko a pod.).
Nepouzivajte spotrebi€ v blizkosti horfavych ¢i vybusnych latok.

Zabrafite priamemu styku spotrebiCa s vodou & inymi kvapalinami.
Neponarajte spotrebi¢ ani napajaci kabel do vody alebo inej kvapaliny.
Nepouzivajte spotrebi¢ v bezprostrednej blizkosti vody (ako napr. pri vani,
umyvadle, bazéne a pod. Nedotykaijte sa spotrebi¢a mokrymi rukami.

Pred zapnutim spotrebica sa uistite, Ze je uplne a spravne zostaveny.
Spotrebi¢ pouzivajte iba vo vertikalnej polohe.

Nenechavaite spotrebié v prevadzke bez dozoru.

Spotrebi¢ nezakryvajte. NepouZivajte spotrebi¢ v tesnej blizkosti zaclon a
pod.

Vyhnite sa kontaktu s pohyblivymi &astami spotrebiCa. Nesiahajte ani
nevkladajte Ziadne predmety do ventilatora, pokial je v prevadzke.

Pred akoukolvek manipuléciou so spotrebicom ho najskor vypnite a odpojte z
el. siete.

Pred zapojenim a odpojenim spotrebia z el. siete sa vzdy uistite, ze je
vypnuty.

PouZivajte iba dodané prisluSenstvo.
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POPIS SPOTREBICA
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Vzduchovy kanal
Vystup vzduchu
LED displej
Horny kryt

Vstup vzduchu
Zakladna
Vzduchovy kanal
Horny kryt

POPIS OVLADACIEHO PANELU
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Sv.
Sv.
Sv.
Sv.
Sv.
Sv.

indikacia vymeny filtra
indik&cia UV-C lampy

indikécia plazmového Cistenia
indikécia teploty

indikacia automatického rezimu
indikacia vihkosti

Tlacidlo ON/OFF

11.
12.
13.
14.
15.

Vstup vzduchu

Telo spotrebica

Zdierka napdjacieho kabla
Odnimatelny panel
Adaptér

Napajaci kabel

Konektor

®

38 -

AUTO +

& — N

BB% “‘—6

O ——-7




Stipovy ventilator s Gistidkou vzduchu R-8100 | SK

POPIS DIALKOVEHO OVLADANIA

Tlacidlo nastavenia rezimu
Tlagidlo ON/OFF

Tlacidlo oscilacie

Tlacidlo automatického rezimu
Tlacidlo UV-C lampy

Tlacidlo plazmového Cistenia
Tladidlo ¢asovaca

Tlacidlo +

Tladidlo -

©CooNo~WNE

POUZITIE SPOTREBICA W
e Umiestnite ventilator na rovny, stabilny a 7 '
suchy povrch.

e Ak cheete nastavit sklon hlavy ventilatora, \
opatme natoCte vzduchovy kanal na \
pozadovan( stranu. "

Upozornenie: Ventilator by mal byt pri

manipulacii vZdy vypnuty.

o Zapojte spotrebi€ do el. siete. Spotrebi¢ je v pohotovostnom rezime.

e Spotrebi¢ zapnete stlaéenim tlaCidla ON/OFF. Kratkym stlaenim tlacidla
ON/OFF na dialkovom ovladani alebo stlaenim tlacidla ON/OFF po dobu 2
sekund na ovlddacom paneli spotrebi¢ vypnete.

e Pred pouZitim dialkového ovladania odstrarite plastovy kryt z batérie.
Dialkovym ovl&ddanim mierte vZdy smerom k prijimacu na displeji.

e Pre vymenu batérie v dialkovom ovladani otvorte kryt a vymerte batériu, vid

obrazky nizSie. =
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NASTAVENIE RYCHLOSTI
e Pre nastavenie poZadovanej rychlosti stlaéte opakovane tlacidlo ON/OFF
alebo tlacidla + a — na dialkovom ovladani.
o Ventilator disponuje 9 troviiami rychlosti.

NASTAVENIE REZIMU

o  Opakovanym stlaCenim tlacidla nastavenia rezimu zvolte poZzadovany rezim.

o K dispozicii st 3 rezimy - rezim spanok, rezim vanok a reZim max.

e ReZim spanok — v tomto reZime spotrebiC pracuje pri najniz8ej rychlosti
ventilatora. Na displeji sa zobrazi LL.

e ReZim vanok - tento rezim je zaloZeny na striedani rychlosti ventilacie v
rozmedzi rychlosti 3 - 4 - 5. Na displeji sa zobrazi --.

e ReZim max - v tomto rezime spotrebi¢ pracuje pri najvyssej rychlosti
ventilatora. Na displeji sa zobrazi HH.

AUTOMATICKY REZIM
o Pre nastavenie automatického rezimu stlacte tla¢idlo automatického rezimu.
e V tomto rezime spotrebi¢ automaticky voli rychlost ventilacie v zavislosti na
aktualnej teplote v miestnosti.

NASTAVENIE CASOVACA
o Casovag sluzi na nastavenie doby, za ktordi sa spotrebi& vypne.
e Opakovanym stlaéenim tlacidla ¢asovaCa na dialkovom ovladani nastavte
pozadovany ¢as v rozmedzi 1-8 h.

UV-C LAMPA
e Pre zapnutie/vypnutie funkcie UV-C lampy stlaéte tladidlo UV-C lampy na
dialkovom ovladani.
e Po 60 minatach sa funkcia automaticky vypne.
e UV-C lampa pomaha eliminovat neziaduce pachy a $kodlivé mikroorganizmy.

PLAZMOVE CISTENIE
e Pre zapnutie funkcie plazmového Cistenia stlacte tlacidlo plazmového Cistenia
na dialkovom ovladani.
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e Plazmovéa technoldgia produkuje iény a zachytava baktérie, virusy a iné
Skodlivé Eastice zo vzduchu.

FUNKCIA OSCILACIE
e Pre zapnutie/vypnutie oscilacie stlatte tlacidlo oscilacie na dialkovom
ovladani alebo tlagidlo ON/OFF na ovladacom paneli po dobu 1 sekundy.

CISTENIE A UDRZBA

o Pred Cistenim spotrebi¢ vzdy vypnite a odpojte z el. siete.

e VonkajSi povrch spotrebiCa utrite makkou handrickou. V .=
pripade znecistenia pouZite navihéend handricku s neutrainym ™~
saponatom a osuste.

e Vstup a vystup vzduchu pravidelne Gistite od prachu jemnou
kefkou alebo vysavacom. N

e Zabrante vniknutiu vody dovnutra spotrebiCa. Neponarajte \
spotrebi¢ do vody ani inej kvapaliny.

o Nepouzivajte agresivne ani abrazivne Cistiace prostriedky.

e Pokial spotrebi¢ dihSiu dobu nepouzivate, vyberte batériu z dialkového
ovladania a ulozte spotrebi¢ v pévodnom obale na suchom a chladnom
mieste.

Vymena filtra

e Spotrebi¢ je vybaveny indikaciou pripomenutia vymeny filtra. Ak sa na displeji

zobrazi indikacia i , je treba filter vymenit.

e Zivotnost filtra je v zavislosti od pouzivania spotrebica a prostredia cca 2100
prevadzkovych hodin.

o Spotrebi¢ vypnite a odpojte ho z el. siete.
Zdvihnite horny kryt a vyberte filter. Umiestnite do spotrebi¢a novy filter a kryt
opat vratte spat.

e Po vymene resetujte indikaciu vymeny filtra stiaCenim tladidla ON/OFF na
diafkovom ovladani po dobu
5 sekind, kym indikécia
vymeny filtra nezhasne.
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TECHNICKA SPECIFIKACIA
Menovity rozsah napatia 220-240 V
Menovity kmitoCet 50/60 Hz
Menovity prikon 3BW

Zmeny textu a technickych tdajov vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy material odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENi
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, Ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdaijte
tieto vyrobky na urCené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

I Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach moézete vrétit svoje

vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdézete zachovat cenné prirodné

zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na

Zivotné prostredie a fudské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej

likvidacie odpadov.

c Tento vyrobok spifia véetky zakladné poziadavky smeric EU, ktoré sa nari
vztahujd.




