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(Rohnson
Navod k pouZziti
MOBILNI KLIMATIZACE 3 v 1 POLARIS

R-880

Pfed pouzitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte sndvodem kjeho obsluze.
Spotfebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano vtomto navodu k pouZiti. Navod
uschovejte pro pfipad dalSi potfeby.
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DULEZITE BEZPEGNOSTNI POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Mobilni jednotka smi byt pouZita pouze v mistnostech, jejichZ teplota se
pohybuje v rozmezi 16 — 35 °C.

Tento spotfebi¢ je ur€en pouze pro domaci pouziti a neni uréen pro
prumyslové vyuZiti.

Spotfebi¢ musi byt umistén v mistnosti tak, aby byl zachovan 30 cm prostor
od stén, (viz obr. nize).

Dbejte prosim na to, aby se do &asti vstupu a vystupu vzduchu nedostaly
Zadné nezadouci pfedméty.

Pro zajisténi optimalniho vykonu spotfebi¢e béhem provozu je doporu¢eno
zavfit vSechny dvefe a okna.

Umistéte spotfebi¢ na rovny povrch, aby se zabranilo nezadoucimu
provoznimu hluku ¢i chvéni pfistroje.

V zadném pfipadé spotiebiC nenaklanéjte ¢i neotacejte. Pokud dojde

k nechténému otoceni Ci pfevrhnuti spotfebice, je nezbytné jej ihned vypnout,
vytdhnout z napéjeci sité a kontaktovat servis prodejce.

Spotiebi¢ neumistujte v dosahu pfimého slune¢niho svitu.
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Tento spotiebi¢ neni uren pro osoby (vCetné déti) se snizenou fyzickou,
smyslovou nebo mentalni schopnosti nebo s omezenymi zkuSenostmi a
znalostmi, pokud nad nimi neni veden odborny dohled nebo nejsou podany
instrukce zahrnujici pouziti tohoto spotfebiCe osobou odpovédnou za jejich
bezpeénost.

Pfed pfipojenim spotfebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotiebi¢e shoduje s elektrickym napétim
Z&suvky.

Spotebi¢ pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

Ped Cisténim spotfebi€ vypnéte a sitovy kabel vypojte z elektrické sité.
Nevedte kabel pod kobercem, béhouny apod. Kabel umistujte mimo mista
provozu, aby se snizilo riziko o jeho zakopnuti.

Neodpojujte spotiebi¢ ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel — vzniké
nebezpeCi poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky. RovnéZz neni
doporuéeno piemistovat spotfebi¢ tahanim za sitovy kabel.

Nedotykejte se spotfebiCe ani sitového kabelu mokryma rukama.

Spotfebi¢ s poskozenym sitovym kabelem/vidlici sitového kabelu je zakdzano
pouzivat. Pokud je sitovy kabel poSkozen, vyménu svéite odbornému
servisu.

Pokud se objevi nenadaly kouf, &i jiny neobvykly jev, ihned pfistroj vypnéte a
vypojte z elektrické sité.

Neni-li pfistroj pouzivan, je doporuceno jej vypnout a sitovy kabel vytahnout
Z elektricke sité.

Zabrarite jakémukoliv kontaktu spotfebite s vodou — hrozi nebezpei Urazu
elektrickym proudem.

V pfipadé pouziti odtokové hadice je nezbytné, aby okolni teplota v mistnosti
neklesla pod 0 °C, jinak muze dojit k unikani vody do spotfebice.

V zadném pfipadé neumistujte jakékoliv topné téleso v provozu pobliZ
klimatizace.
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Spotrebi¢ nesmi byt umistén pobliz otevieného ohné, hoflavych ¢i vybuSnych
latek.

Zabrarite détem, aby si hrali v t&ésné blizkosti pfistroje, lezeni na néj Ci
jakékoliv manipulaci s nim.

Pfistroj ni¢im nepfikryvejte.

Opravy a Udrzbu smi provadét jen kvalifikovani servisni zastupci.
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POPIS CASTi PRISTROJE

1. Ovl&daci panel

’ 2. Horizontalni lamely pro vystup

9 ~ studeného vzduchu

e 3. Vertikélni lamely pro vystup studeného
‘QQ vzduchu

Pojezdova kolecka

DrZ&k pro navinuti napéjeciho kabelu

Napajeci kabel

Zadni kryt

8. Boc¢ni a zadni mfizka s bo¢nim a

o a zadnim vyjimatelnym filtrem pro

——= nasavani vzduchu

9. Spoj A

10. Hadice pro odvod horkého vzduchu

11. Spoj B+C

~N o ok~
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POPIS OVLADACIHO PANELU
Indikator Indikétor
chladného  suchého
+/- tlag¢itka Displej vzduchu vzduchu

Indikator Indikator

rychlosti ventilatoru
ventilatoru  Tlacitko Tlacitko Tlagitko  Tlagitko Tlagitko
ventilatoru  pro funki ON/OFF  gasovade  nastaveni
SLEEP rezimu
Poznamka

o Pfistroj pfi zapnuti vyda zvukovy signél, ihned poté je mozné pfistroj nastavit
pomoci ovladaciho panelu.

e V3echna tlagitka na ovladacim panelu jsou vybavena zvukovou signalizaci a
svételnymi indikatory, diky kterym je zfetelné aktualni nastaveni pfistroje.

e V pfipadé vypnuti pfistroje, displej nebude v provozu.




Mobilni klimatizace 3 v 1 R-880 Polaris | cesky

POPIS JEDNOTLIVYCH TLACITEK NA OVLADACIM PANELU

Tlacitko ON/OFF
o Tlacitko pro zapnuti a vypnuti pfistroje.
Tlacitko +/-

¢ SlouZi k nastaveni teplotni vySe chlazeni. Nastavit Ize teplotu v rozmezi 16 —
30 °C. VreZimu ,auto®, ,suchy (dry) vzduch* a ,ventilator (fan)* toto tlacitko
nelze pouZit.

Tlacitko MODE

e Vtomto rezimu Ize pouZit nasledujici nastaveni: studeny vzduch, suchy
vzduch a ventilator.

e Studeny vzduch: V tomto reZimu Ize nastavit teplotu mezi 16 — 30 °C,
(indikator studeného vzduchu je zapnut).

e Suchy vzduch: V tomto reZimu je indikator provozu zapnut.

e Ventilator: V tomto reZimu je zapnut indikator provozu ventilatoru.

Tlacitko ventilatoru

o Timto tlaCitkem Ize pfepinat mezi jednotlivymi rychlostmi ventilatoru, a to
nasledovné: pomala (low), stfedni (medium) rychlost, vysoka (high) a
automaticka rychlost (svételné indikatory rychlosti ventilatoru jsou v provozu).

Tlacitko ¢asovace

o PouZitim tohoto tlacitka se nastavuje ¢asovac pfistroje.

e Pouzitim tlagitek ,+/-, si Ize nastavit €as, kdy si pfejete, aby se pfistroj uvedl
do provozu. V rozmezi 10 hodin se 1 stisknuti tohoto tla¢itka = 0,5 hodiné.

V pfipadé, ze si pfejete pfistroj nastavit ke spusténi po vice jak 10 hodinach,
stisknutim tladitka +/- se bude ¢as navySovat po 1 hodiné.

e Po ukonCeni nastaveni, nebo pokud nebude manipulovano s ovladacim
panelem po dobu 5 s, se nastaveni asovace ulozi. Pokud se rezim ¢asovace
uvede do provozu, indikator Casovace bude rozsvicen. VSechny ostatni
svételné indikatory v provozu nebudou.

e Pro zrueni rezimu ¢asovace staci toto tlacitko znovu stisknout.
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Tlacitko rezimu ,, SLEEP“

eV pfipadé nastaveni rezimu ,SLEEP* pfistroj pfejde automaticky z reZimu
chlazeni na rezim spanku. Toto je provedeno tak, Ze po 1 hodiné se aktuélni
teplota zvysi 0 1 °C a v nasledujicich 2 hodinach se zvys$i 0 2 °C. P¥i této
teploté jiz bude pfistroj pracovat po celou dobu nastaveného reZimu spanku.

o  Piirezimu spanku nelze pouzit rezimy ventilator (fan), suchy (dry) vzduch a
automaticky rezim.

o Svételny indikator provozu funkce ,SLEEP* bude po dobu provozu pfistroje
v tomto reZimu zapnut.

POPIS OVLADACICH TLACITEK NA DALKOVEM OVLADANI

o 16

et
C

1. Tlagitko ON/OFF
2. Tlagitko MODE (rezim)

;)
100K
E

Qo1 2, 3. +/- tladika
04 4. Tlacitko ventilatoru
NN g 5. Tlagitko X-fan
) 6. Tlacitko rezimu ,SLEEP*
@_ :—0 7. Tlagitko Gasovace
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POPIS IKON NA DISPLEJI DALKOVEHO OVLADANI

Casova¢ zapnuty

Casovac vypnuty

Vysilani signalu

X-fan v provozu

ReZim spanku v provozu

6. Zamknuto

7. Nastaveni rychlosti

8. Nastaveni Casu

9. Nastaveni teploty

10. Ventilator v provozu

11. ReZim suchy vzduch v provozu
12. ReZim studeny vzduch v provozu

L
1.
2.
3.
4.
d.
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POPIS JEDNOTLIVYCH TLACITEK NA DALKOVEM OVLADANI

Poznamka

o Tento dalkovy ovladac je béZné dodavan s riznymi druhy mobilnich
klimatizaci, je tedy mozné, Ze néktera tlacitka se nevztahuji k tomuto typu
klimatizace R-880. V pfipadé stisknuti tlacitka, které neni ureno pro pouZiti
pro tento typ, mobilni jednotka nebude reagovat a bude pokracovat ve svém
provozu beze zmény.

o Pfistroj pfi zapnuti vyda zvukovy signél, ihned poté je mozné pfistroj nastavit
pomoci dalkového ovladani.
Indikator provozu L')je zapnuty (Cervené podsviceni).

o  Pri stisknuti tlacitka vyda klimatizaCni jednotka zvukovy signél a na displeji se
objevi symbol pro vysilani signalu %s.

oV pfipadé, Ze je spotfebi¢ v pohotovostnim reZimu, nastavena teplota a ¢as
se objevi na displeji na dalkovém ovladani, (dale budou na displeji ikony pro
nastaveny/nenastaveny Casovac). V pfipadé, Ze je pfistroj v provozu, na
displeji dalkového ovladani budou zobrazeny ikony, pfisluSného nastaveni.

Tlacitko ON/OFF
o Tlacitko pro zapnuti a vypnuti pfistroje.
Tlacitko ,,MODE"
e  Stisknutim tla¢itka ,MODE* , «, vyberte poZadovany rezim: (dle podsviceni
, 4, je patrné v jakém rezimu se spotfebi¢ nachazi).
COOL P DRY P FAN

Studeny Suchy Ventilator
vzduch vzduch

e Studeny vzduch rezim, ,,COOL MODE" - stisknutim tlacitka +/- nastavte
poZadovanou teplotu. Stisknéte tlacitko ,FAN* pro nastaveni rychlosti
ventilatoru.

10
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e Suchy vzduch reZim, ,,DRY MODE" - tento rezim umozriuje nastaveni
ventilatoru pouze na pomalou ,low" rychlost.
e Rezim ventilatoru, ,,FAN* — stisknutim tohoto tlagitka nastavite
poZadovanou rychlost ventilatoru.
Tlacitko +/-
o  Stisknutim tohoto tlaCitka se zvysi &i snizi teplota po 1°C.
o Podrzenim tohoto tladitka po dobu 2 vtefin se teplota zaéne snizovat i
zvySovat rychleji. Uvolnéte tlacitko po dosazeni pozadované teploty.
e V pfipadé nastaveni rezimu ¢asovace slouzi toto tladitko k nastaveni ¢asu
(viz. kapitola ,Nastaveni ¢asovace", str. 7)
Tlacitko ventilatoru
e  Stisknutim tohoto tlacitka nastavite rychlost ventilatoru: ,AUTO", rychlost 1,

rychlost 2 a rychlost 3. r,AUTO_.,‘_.,“_,A|_|

e Poznamka: v reZzimu ,AUTO" se rychlost ventilatoru nastavi podle aktuélni
teploty v mistnosti. Rychlost ventilatoru nelze nastavit v rezimu ,Suchy
vzduch®,

Tlacitko X-FAN

e Toto tlacitko Ize pouZit v reZzimu ,Studeny vzduch“ a ,Suchy vzduch®. Pro
zruSeni tohoto rezimu stisknéte znovu tlacitko X-FAN.

e Poznémka: Pokud je reZzim X-FAN v provozu a klimatiza¢ni jednotka je
vypnuta, vnitini ventilator bude po urcitou dobu v provozu na nizkou rychlost,
aby odvétral pfipadnou zbytkovou vodu ze vzduchové trubice.

e Pro vypnuti vnitfniho ventilatoru stisknéte tlacitko X-FAN.

Tlacitko ,,SLEEP MODE* - rezim spanku

e Nastaveni rezimu spanku Ize pouze, pokud je spotfebi¢ v reZimu ,Studeny
vzduch®, nebo v rezimu ,Suchy vzduch®.

e Pro vypnuti tohoto reZimu stisknéte tlagitko ,SLEEP MODE". ReZim spanku
nelze nastavit v rezimu ,Ventilator*.

11
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Tlacitko ¢asovace

Pokud je klimatiza¢ni jednotka v provozu:

Stisknéte tlacitko , TIMER® pro nastaveni pozadovaného €asu vypnuti
spotfebie. T-OFF a H ikona bude blikat. V rozmezi 5 vtefin stisknéte tlaitko
+/- pro nastaveni ¢asu, kazdé stisknuti se rovna 0,5 hodiné — opétovnym
tla¢itka po dobu 2 vtefin se Casovy rozsah bude zvySovat i snizovat rychleji.
Uvolnéte tladitko pfi dosaZeni pozadovaného Casu. Poté stisknéte tlacitko
,TIMER" pro potvrzeni nastaveni. T-OFF a H ikona pfestanou blikat.

Pokud je klimatiza¢ni jednotka v pohotovostnim rezimu:

Stisknéte tlacitko , TIMER® pro nastaveni pozadovaného Casu zapnuti
spotiebice. T-ON a H ikona bude blikat. VV rozmezi 5 vtefin stisknéte tlacitko
+/- pro nastaveni ¢asu, kazdé stisknuti se rovna 0,5 hodiné — opétovnym
tlaCitka po dobu 2 vtefin se asovy rozsah bude zvySovat ¢i snizovat rychleji.
Uvolnéte tlacitko pfi dosaZeni pozadovaného Casu. Poté stisknéte tlacitko
,TIMER" pro potvrzeni nastaveni. T-ON a H ikona pfestanou blikat.

ZruSeni nastaveni ¢asovace - ON/OFF. Pokud je asovac nastaven a
pfejete si ukoncit tento rezim, stisknéte tlacitko , TIMER® pro zobrazeni
zbyvajiciho ¢asu. Pro zrueni tohoto nastaveni stisknéte toto tlacitko

v rozmezi 5 vtefin znovu.

Pozndmka: Rozmezi nastaveni ¢asu je 0,5 — 24 hodin.

Intervaly mezi stisknutim tlaCitek nesmi pfesahnout 5 vtefin, v opatném
pfipadé dalkové ovladani neprovede pfikaz.

POPIS FUNKCi KOMBINOVANYCH TLACITEK

Funkce tlacitka détska pojistka

Stisknutim tlaCitek ,+“ a ,-, zaroven zapnete Ci vypnete funkci détské pojistky.
Pokud uvedete détskou pojistku do provozu, ikona ,LOCK" se objevi na
displeji dalkového ovladani.

Funkce prepinani mezi stupni Celsia a Fahrenheit

Prepinani mezi °C a °F Ize provést, kdyz je spotfebi¢ v pohotovostnim rezimu
— a to stisknutim tlacitka ,-, a ,MODE" z&roven.

12
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NAVOD K POUZITI

1. Zapojte napéjeci kabel klimatizani jednotky do elektrické sité a zapnéte spotfebi¢
stiskem ,ON/OFF* tlacitka na dalkovém ovladani.

2. Stisknéte ,MODE" tlaCitko pro nastaveni poZzadovaného rezimu: COOL, DRY, FAN.
3. Stisknéte ,+* nebo ,-, tladitka pro poZzadovanou teplotu (Teplotu nelze nastavit

v rezimu ,AUTO").

4. Stisknéte ,FAN* tlagitko pro nastaveni rychlosti ventilatoru: AUTO, LOW, MEDIUM a
HIGH rychlost.

VYMENA BATERIi V DALKOVE OVLADANI
1. Vyjméte zadni kryt dalkového ovladani.

2. Vymérnte baterie (AAA 1,5V).
3. Nasurite zadni kryt zpét.

cover of batlery box

e Poznémka: Béhem pouzivani je doporuceno mifit dalkovym ovladanim
smérem ke klimatizaéni jednotce.

o Vzdalenost mezi dalkovym ovliadanim a spotfebicem by neméla byt delSi nez
8 metru.

o Signal dalkového ovladani muze byt ruSen v mistnosti, kde se nachazi
napfiklad fluorescentni lampa, mobilni telefon apod.

e Pokud nepouZivate délkove ovladani delSi Cas, je doporuceno z néj
baterie vyjmout.

e Pokud se displej zobrazuje rozmazané nebo vibec je nutné baterie vyménit.

13
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CISTENI A UDRZBA
A\ Upozornéni!

o Pfed Cisténim klimatizacni jednotky odpojte napéjeci kabel z elektrické sité,
jinak by hrozilo nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

Nemyijte spotfebic vodou, jinak by hrozilo nebezpeci Urazu elektrickym
proudem.

NepouZivejte agresivni Cistici prostfedky. Mohlo by dojit k poSkrabani
spotiebite apod.
Cisténi povrchu pistroje a mfizky
e Pro Cisténi povrchu pfistroje pouzijte
mékky navihéeny hadfik.

e  Pro Cisténi mfizky pouZijte mékky kartac.

CISTENI FILTRU

1. Vyjméte filtr. 2. Vycistéte filtr kartaCkem

= o —

- —— navihéenym v teplé vodé a
@ §§~ I saponatu. Poté nechte dukladné
c g oschnout.
i ~
3. Po oschnuti vratte filtr zpét do pfistroje. IL i i )

14
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Poznamka:

o Filtr by mél byt Cistén kazdé 3 mésice, v pfipadé prasného prostiedi ¢astéji.
o Filtr nesmi byt suSen pobliz otevieného ohné ani nesmi byt vystaven vysokym
teplotam. Jinak by mohlo dojit k jeho deformaci.

Cisténi hadice pro odvod horkého vzduchu
e Odmontuijte hadici, vyCistéte a pfipadné osuste. Poté ji namontujte zpét (Pro
navod demontaze a zpétné montaZe si prosim prectéte kapitolu ,, Instalace
hadice pro odvod horkého vzduchu®).

Kontrola pfed sezénnim pouzitim

1. Zkontrolujte, zda otvory pro vystup a vstup vzduchu jsou volné.

2. Zkontrolujte, zda napdjeci kabel, zastr¢ka i zasuvka elektrické sité jsou
v pofadku.

3. Zkontrolujte, zda je filtr Cisty.

4. Zkontrolujte, zda jsou baterie v dalkovém ovladani.

5. Zkontrolujte, zda spojeni, okenni svorka a hadice pro odvod horkého vzduchu
jsou nainstalovany spravné.

6. Zkontrolujte, zda hadice pro odvod horkého vzduchu neni poskozena.

Kontrola po sezénnim pouZiti
1. Vyjméte napajeci kabel z elektrické zastrcky.
2. Vycistéte filtr a povrch spotfebice.
3. Odstranite prach z lamel spotfebice.
4. Vypustte nahromadény kondenzat (pfectéte si prosim kapitolu ,Odstranéni
kondenzatu®).

15
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Dlouhodobé uskladnéni klimatiza¢ni jednotky
Pro uchovani klimatizace v dobrém stavu po del3i ¢as je dulezité nasledovat tyto
kroky:
o Ujistéte se prosim, Ze kondenzat byl odstranén a hadice pro odvod horkého
vzduchu je odmontovana.
o Klimatiza¢ni jednotku ocistéte, peclivé zabalte tak, abyste ochranili spotebi¢
pfed prachem.

Recyklovani
o Nékteré Casti obalového materilu jsou recyklovatelné, proto prosim dbejte na
jejich spravnou likvidaci.

16
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TABULKA RESENi PROBLEMU

Co se dgje?

Problém?

Reseni

Spotfebi¢ nefunguije.

Pferudeni dodavky
elektfiny?

Pockejte na obnoveni
dodavek elektfiny.

Vlyhotela zasuvka, nebo
zastrcka?

Vlyména vyhorelé zasuvky,
Ci zastrcky musi byt
svéfena odbornikovi.

Vyhotelé pojistky?

Vlyména pojistky musi byt
svérena odbornikovi.

Spotfebi¢ pfestal nahle
fungovat?

Pockejte 3 min a pak
spotfebi€ znovu zapnéte.

Nedostadujici chlazeni
(topeni).

Vzduchovy filtr je
zneCistény?

Vycistéte filtr.

Je teplota spravné
nastavena?

Nastavte teplotu dle vaSich
poteb.

Jsou okna a dverfe
zavieny?

Zaviete vSechna okna a
dvere.

Klimatiza¢ni jednotka
nepfijiméa signal z dalkového
ovladani, nebo citlivost
dalkového ovladani je pfilis
nizka?

Zda néco nezasahuje do
vykonu spotfebice?
(napf. staticka elektfina,
kolisavé napéti).

Vypnéte spotfebit,
vytahnéte napajeci kabel.
Pockejte 3 min a poté nap.
kabel opét zapojte a
zapnéte pfistroj.

17
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Nejsou v mistnosti
néjaké prekazky, mezi
spotfebicem a dalkovym
ovladanim?

Odstranite prekazky.

Neni citlivost dalkového
vladani pfili§ nizka?

Viymérite baterie.

Ventilator nefunguije,
z jednotky nevychazi proud
vzduchu.

Je vystup ¢i vstup
vzduch néjak blokovan?

Odstranite prekazejici
pfedmét.

V pfipadé reZimu topeni,
doséhla teplota

v mistnosti nastavenou
teplotu na klimatizacni
jednotce?

Ventilator se vypne ve
chvili, kdy teplota

v mistnosti doséhne
nastavené teploty na
spotrebici.

Pokud reZim topeni byl
zapnut prave ted?

Aby se zabréanilo foukani
studeného vzduchu,
ventilator spotfebice se
zapne s lehkym
zpozdénim.

Ventilator nefunguie,
z jednotky nevychazi proud
vzduchu.

Je vyparnik odmraZen?
(toto zjistite vyndanim
filtru).

Klimatiza¢ni jednotka se
sama dle potfeby
odmrazuje. Po odmrazZeni,
se pfistroj opét vrati do
rezimu, v kterém pracoval.

Nejde upravit nastavenou
teplotu.

Je pfistroj zapnut
v rezimu ,AUTO" ?

Teplota nelze nastavit,
pokud je pfistroj nastaven
v tomto rezimu.
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Zda pozadovana teplota
nepfesahuje mozny
nastavitelny rozsah?

Nastavitelny rozsah teplot
je mezi 16 °C - 30°C.

Pfi provozu jednotky je citit
lehky zapach.

Je citit lehky zapach?
(napf. z ndbytku,
cigaretovy kour).

Odstrarite zdroj zapachu.
Vycistéte filtr.

Je slySet téct vodu.

Byla jednotka pravé
zapnuta €i vypnuta?

Je zcela normalni, Ze je
slySet ,téct" vodu. Jedna
se o pohyb chladiva uvnitf
pfistroje.

Z pfistroje je slySet
,cvakani“.

Byla jednotka pravé
zapnuta €i vypnuta?

Zménou teplot dochazi

k rozpinani ¢i zmenSovani
vnitfni ¢asti jednotky a to
zpUsobuje ,cvakavy“ zvuk.
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TABULKA RESENi PROBLEMU - Kody funkénich poruch

E5 | Ochrana proti kolisavému Napéjeci kabel vytahnéte z elektrické
elektrickému proudu. sité. Po 10 min pfistroj znovu zapojte.
Pokud kdd E5 nezmizel, kontaktujte
odborny servis.
H8 | NadrZzka na kondenzét je plna. Vylijte kondenzat. Jestlize kod ,H8"
pfetrvava, kontaktujte odborny servis.
F1 | Porucha teplotniho senzoru. Kontaktujte odborny servis.
F2 | Porucha teplotniho senzoru Kontaktujte odborny servis.
vyparniku.
FO | 1. Chladivo unik4 z jednotky. 1. Vypojte jednotku z elektricke sité po
2. Systém je zablokovany. dobu 30 min.
2. Pokud porucha pfetrvavd, kontaktujte
odborny servis.
H3 | Ochrana pfetizeni kompresoru. 1. V pfipadé, Ze se jednotka nachazi
v mistnosti kde je pfili§ vysoka teplota,
E8 | Porucha - pfetizeni. nebo vihkost, se jednotka vypne.
Jednotku vypnéte a znovu uvedte do
provozu, aZ teplota v mistnosti klesne pod
35°C.
2. Zkontrolujte, zda vyparnik Ci
kondenzator neni blokovan nezadoucimi
pfedméty. Pokud ano, odstrarite je.
3. Pokud porucha stale pretrvava,
kontaktujte naSe servisni centrum.
F4 | Teplotni sensor venkovni hadice. | Kontaktujte naSe servisni centrum.
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A\ Upozornéni!

V pfipadé zjisténi nasledujicich poruch, prosim okamzité vypnéte a vypojte jednotku
Z elektrické sité. Kontaktujte naSe servisni centrum.

» Napéjeci kabel je poSkozeny.

» Vyskyt neobvyklého zvuku béhem provozu.

»  Vyskyt zapachu béhem provozu.

> Unik vody z jednotky.
V Z&dném pfipadé se nesnaZzte opravit pfistroj sami.
Pokud je pfistroj v provozu za nepfiznivych podminek, mize dojit k porucham
pfistroje, Urazu elektrickym proudem, nebo nebezpeci vzniku poZaru.

OPATRENI PRED INSTALACI

A\ Upozornéni!

Nasledujte prosim uvedené jednotlivé kroky instalace klimatiza¢ni jednotky.
o Béhem instalace a udrzby prosim dodrzujte vSechna bezpecnostni opatfeni
uvedena v tomto navodu.

ZAKLADNI POZADAVKY
Instalace jednotky do niZe uvedenych typl prostiedi by mél byt konzultovan
S prodejcem:
o Prostfedi, kde se vyskytuje napf. zdroj otevieného ohné, vypary, hoflavé i
vybusné plyny, tékavé latky v ovzdusi.
o Prostedi, ve kterém se nachazeji zafizeni s vysokym kmitoCtem (napf.
|ékafska zafizeni, svafovaci technika).
Prostredi pobliz mofského pobfezi.
o Prostfedi, kde se ve vzduchu nachazeji vyfukové plyny.
Jiné typy prostiedi se specialnimi okolnostmi.
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Pozadavky pro umisténi klimatizaéni jednotky

Jednotka by méla byt umisténa tak, aby pfivod i vyvod vzduchu nebyl niim
blokovan. V opacném pfipadé, bude ovlivnén odvod a teplota horkého
vzduchu v hadici k tomu ur¢ené.

Hadici pro odvod horkého vzduchu umistéte tak, abyste horkym vzduchem a
hlukem nerusili své sousedy.

Snazte se prosim, aby klimatizacni jednotka byla umisténa co nejdale od
fluorescentni lampy.

Jednotka by neméla byt umisténa v pradelnach apod.

Bezpecnostni pozadavky pro pripojeni do elektrické sité

Pfed pfipojenim spotebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém $titku spotfebice shoduje s elektrickym napétim
zasuvky.

Spotiebi¢ pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

Ped Cisténim spotfebice vypnéte a sitovy kabel vypojte z elektrické sité.
Nevedte kabel pod kobercem, béhouny apod. Umistujte kabel mimo mista
provozu, aby se sniZilo riziko o jeho zakopnuti.

Neodpojujte spotfebi€ ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel — vznika
nebezpeCi poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky. RovnéZz neni
doporucéeno pouzit tah za sitovy kabel pro pfemistovani spotrebice.

V Zadném pfipadé jednotku nepfipojujte do elektrické sité pfed kompletnim
dokoncenim instalace.
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PRIPRAVA PRED INSTALACI

Vysvétlivky k jednotlivym obrazk(m prislusenstvi

Joint A — spojeni A
Joint B — spojeni B
Joint C - spojeni C

odvod horkého vzduchu

Wire hook — drz&k pro navinuti kabelu (2 ks)
Screw — Sroub (3 ks)
Pipe clip — Uchytka odtokové hadicky
Heat discharge pipe — hadice pro  Rubber plug — pryZova zéatka

Drainage pipe — odtokova hadicka
Remote controller — dalkové ovladani
Battery — baterie (2 ks)

User's manual - navod k pouZziti

Pipe hoop — svorka k upevnéni hadice (2ks)

N\
joint B jointC heat discharge pipe
wire hook (2) screw(3) pipe clip rubber plug pipe hoop (2)
battery (2)
L drainage pipe remote controller (AAA 1.5V) user's manual
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Vysvétlivky nastroji potfebnych pro instalaci

Cross screwdriver — kfizovy Sroubovak
Straight screwdriver - Sroubovak

Saw - pila

Gauge — metr

Scissors — nlzky

Pencil - tuzka

‘?:;' | | | C ::‘
El—=
cross screwdriver straight screwdriver

=

gauge scissors pencil
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INSTALACE DRZAKU PRO NAVINUTi NAPAJECIHO KABELU

o  Pfipevnéte drzaky pro navinuti kabelu, viz obrazek nize.

Smér drzaku nahoru E—

Drzak kabelu

Srouby

Smér drzéku dolll

o Navite napajeci kabel na drzaky.
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ODSTRANENi KONDENZATU
Existuji 2 zpsoby odstranéni kondenzatu:

1. Vypousténi kondenzatu ze spodni vypusti
Pro instalaci odtokové hadicky nasledujte pokyny nize.

1. Sejméte pryZovou zatku z odtokove vypusti.

| b \

f - |
\ | — e
\ - 7 -
. / /

S "

Odtokové vypust

2. Prigroubujte tGchytku na odtokovou hadi¢ku na zadni Cast pfistroje do pravé spodni
Casti. —

/- Uchytka odtokové
hadicky

Odtokové vypust o— Sroub
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3. Nasadte odtokovou hadi¢ku na odtokovou vypust a upevnéte ji svorkou.
4. Nasadte pryzovou zatku na konec odtokové hadi¢ky, upevnéte ji svorkou a hadi¢ku
vloZte do Uchytky.

J \ PryZova zatka
P17 Svorka

" Uchytka odtokové hadicky

Odiokovahadidka | -

Svorka k upevnéni
hadicky
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ZpUsob odstranéni kondenzatu

V reZzimu chlazeni ¢i topeni se kondenzat vypousti do zasobniku a je odparen.
Protoze teplota kondenzatu je vysoka, jeho vétsina se odpafi a pouze malé
mnoZstvi sték& do zasobniku. Z tohoto divodu neni tfeba provadét Casto jeho
odstranéni.

V pfipadé, Ze je zasobnik naplnén, spotfebi¢ vyda 8x zvukovy signél a na
displeji se objevi kod ,H8".

Pfesunite jednotku na pfihodné misto pro vypusténi kondenzatu, béhem
pfepravy jednotku nenaklanéjte.

Vyjméte odtokovou hadicku z Uchytky a odstrarite svorku a pryZovou zétku.
Nechte kondenzat vytéct a poté opét nasadte zpét pryzovou zatku, svorku a
vlozte zpét do Uchytky.

Pfistroj po zapnuti bude pokraCovat v reZimu, ve kterém byl nastaven pfed
provedenim odstranéni kondenzatu.
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2. Vypousténi kondenzatu z vypusti ze stiedni ¢asti pfistroje
e Kondenzét Ize odstranit pfipojenim hadice (14 mm vnitfni pramér) — NENi
SOUCASTI BALENI.
e  OtoCenim po sméru hodinovych ruciéek odstrafte vicko a pryZovou zatku
Z vypusti.

o NasSroubujte ve sméru hodinovych rucicek konektor (soucast baleni) na
vypust.
o Nasadte odtokovou hadici na konektor.
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UPOZORNEN!

e Vpfipadé pouZiti této moznosti vypousténi kondenzatu je dlleZité, aby hadice
volné sméfovala od pfistroje smérem dol (viz obrazek nize). V opacném
pfipadé by mohlo dojit k vraceni kondenzatu zpét do zasobniku a to by mélo
za nésledek vypnuti pfistroje.

INSTALACE A DEMONTAZ HADICE PRO ODVOD HORKEHO VZDUCHU

Instalace hadice pro odvod horkého vzduchu
o Upevnéte spoj A a spoj B+C na konce hadice.

>

——— 4

| — - j S \ *
\) Spoj B+C
—>
Smér upevnéni ' .- Hadice pro odvod
. —_— "
Spoj A = horkého vzduchu
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e Zasunte spoj A do drazek otvoru pro odvod horkého vzduchu (vrchni ¢ast
spoje A je oznaCena slovem ,TOP*) viz obréazek nize.

Strana s napisem ,TOP“ musi byt
nahore.

e

i

Vertikalni drazky

o Upevnéte spoj B se spojem C, viz obréazek nize.

Spojte tyto Easti.
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Na obrazku niZe jsou vyobrazeny Spatné a dobré pozice hadice pro odvod horkého
vzduchu.

- l Dobfe U )
[ ‘ Dobre lL ‘ '[
T cs
‘ ‘ Spatné
== T: ] [ ettt

Délka hadice je méné nez 1 metr.
Nedoporucuje se prodluzovat tuto hadici Zadnymi jinymi typy hadic pro odvod horkého
vzduchu.
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Instalace hadice pro odvod horkého vzduchu

Spravna instalace hadice pro odvod horkého vzduchu s otvorem ve zdi.

[ ]
Doporuéené je umisténi otvoru pro hadici v rozmezi 40 cm az 130 ¢cm od

L]
podlahy, viz obrazek nize.

130cm

épatnou instalaci ukazuje obrazek nize, hadice nesmi byt pfili§ ohnuta, aby

horky vzduch mohl hladce proudit ven.

LI
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NAS TIP: V pFipadé Ze nechcete nebo nemate moznost udélat otvor do zdi/okna
navrhujeme nésledujici postup.

Mirné pooteviete balkonové dvere ¢i okno tak, aby hadice pro odvod horkého
vzduchu byla vyvedena ven. Zatazenim zavésu, ¢i externich Zaluzii eliminujete
vstup teplého vzduchu z venkovnich prostor.

DBEJTE PROSIM NA TO, ABY DVERE Cl OKNO BYLY RADNE ZAARETOVANE A
TO PROTO, ABY NEDOSLO K POSKOZENI HADICE PRO ODVOD HORKEHO
VZDUCHU!

DemontaZ hadice pro odvod horkého vzduchu

e  Odmontuijte spoj B.
e  Odmontuijte spoj B ze spoje C.
e Odmontujte spoj A ze zadni Casti pfistroje.

Stisknéte klip a vytdhnéte
hadici smérem nahoru.
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PROVOZNI TEST

o Pfistroj zapojte do elektrické sité a zapnéte ho stiskem tlaCitka ON/OFF na

dalkovém ovladani.

o  Stisknuti tlagitka ,MODE" vyzkouSejte vSechny funkce.

o Jestlize je okolni teplota niZsi neZ 16°C, rezim chlazeni nebude fungovat.

SCHEMA ELEKTRICKEHO DIAGRAMU
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pfikon 1100 W

Zmény textu a technickych Gdaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

|3

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamend, Ze pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych
zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi
ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostredi a lidské zdravi,
coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic EU, které
se na néj vztahuii.
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