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Rohnson
Navod k pouziti
ODVLHCOVAC

R-9320

Pfed pouzitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s ndvodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouZiti. Navod
uschovejte pro pfipad dalSi potreby.
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY o
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotfebice shoduje s elektrickym napétim
zasuvky.

Spotfebi¢ pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

Upozornéni

Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebice bezpecnym zptsobem a rozumi pfipadnym
nebezpe¢im. Cisténi a Udrzbu provadénou uZivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebi€ a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotfebiéem nesméji hrat. Cisténi a (drzbu nesmi provadét déti bez
dozoru.

Tento spotfebi¢ neni urCen k ovladani prostfednictvim programatoru, vnéjSiho
Casového spinace nebo dalkového oviadani.

Nepfipojujte napéjeci kabel do elektrické zasuvky ve srolovaném stavu. Kabel
musi byt rozmotan a volné polozZen.

NepouZzivejte prodiuzovaci kabel pro pfipojeni spotiebice k elektrické
zasuvce. Po vypnuti pfistroje vytahnéte pfistroj z elektrické zasuvky.

Nikdy neodpojujte spotfebi¢ od elektrické zasuvky mokryma rukama.
Nepokladejte pfedméty, mokré materialy, obleCeni na ovladaci panel
pfistroje.

Benzin a olej nesmi byt v blizkosti pfistroje.

Pfistroj nesmi byt umistén v praSném prostfedi a neni ur€en pro pouZziti

v koupelnach.

Spotfebi€ vzdy umistéte na rovny a suchy povrch, aby se zabranilo chvéni,
hluku a Uniku vody z pfistroje.

Spotiebi¢ s poskozenym sitovym kabelem/vidlici sitového kabelu je zakazan
pouzivat. Pokud je sitovy kabel poSkozen, vyménu svéfte odbornému
Servisu.
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Neodpojujte spotfebiC ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel — vznika
nebezpedi poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

Nepouzivejte rozpraSovace proti hmyzu nebo jiné lehce hoflavé materialy

v blizkosti pfistroje. Mohlo by dojit k poskozeni ¢asti spotiebice nebo

k pozaru.

Umistéte pfistroj na rovnou, stabilni a tepelné odolnou plochu. Ujistéte se, Ze
se v blizkosti spotfebi¢e nenachazi topna télesa nebo zafizeni citliva na teplo.
Zafizeni se nesmi v zadném pfipadé polévat nebo stfikat vodou.

Béhem ¢innosti pfistroje je potfeba, aby vnéjsi okna a dvefe byly zavieny pro
zajisténi maximalni ucinnosti zafizeni.

Pristroj nesmi byt postaven a pouzivan v prostorach s nebezpe€im vybuchu.
Umistéte pfistroj mimo dosah zafizeni, ktera produkuii teplo (jako napfiklad
trouba, varna konvice, apod.). Rovnéz zamezte vystaveni spotfebice
pfimému slunci.

Pokud pfistroj pfemistujete nebo skladujete, nepokladejte jej na bok nebo
vzhlru nohama a vyhnéte se silnym otfesim.

Nasavaci mfizka nesmi obsahovat necistoty a cizi pfedméty.

Béhem provozu nesmi byt mfizka z pfistroje odejmuta.

Pravidelné oSetfovani a UdrZba jsou zékladem pro dlouhou Zivotnost a
bezporuchovy provoz pfistroje.

Teplota mistnosti, ve které chcete pfistroj vyuzit, nesmi byt mensinez 5 °C
nebo vys8i nez 35 °C.

Kolem pristroje musi byt prostor min. 30 - 45 cm.

Pfed Cidténim, prosim, vypnéte pfistroj a odpojte z elektrické sité.
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DOPORUCENE UMISTENI PRISTROJE V MiSTNOSTI

Spravne Spatne

/‘!/Nad 1\ /Pnd

V[ &C

POPIS PRISTROJE
Predni strana pfistroje

Ovladaci panel

Predni mrizka

H~— Zasobnik na vodu

L _———""—__ Pojezdova kolecka

Otvor pro odtokovou hadici  —

Poznamka:
e Odvihéovat ma ve spodni ¢asti kole¢ka, pomoci kterych mizete pfistroj
pfemistovat na koberci nebo po jiném nerovném povrchu.
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Zadni strana pristroje Vystup vzduchu

—— Zadni strana

Napajeci kabel

PRED POUZITiM PRISTROJE
e Pfed pouzitim pfistroje provedte nasledujici kroky:

o Uchopte zasobnik na vodu po obou stranch a vytahnéte jej podle obrazku

nize. )

o Zkontrolujte, zda je plovak v zdsobniku na vodu spravné umistén.
Poznamka: Spatné umisténi mize byt zplsobeno v pribéhu pfepravy
pfistroje. Pokud zasobnik neni ve spravné poloze, sami jej pfesurite do
spravneé polohy, viz obrazek nize.
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Plovak —|

Spravna poloha Spatna poloha

o Vratte zasobnik zpét do pfistroje.
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POPIS OVLADACIHO PANELU

Tlacitko ON/OFF

Tladitka ,+“a -,

Tlacitko ventilatoru

Tlacitko ¢asovace

Tlacitko rezimu

Tlacitko kontinualniho odvihéovani

Tlacitko filtru

Disple;

. Svételna indikace Casovace

10. Svételna indikace pro vycisténi filtru

11. Svételna indikace uzamknuti panelu

12. Svételna indikace stupné rychlosti ventilatoru
13. Svételn indikace, ,ReZim obyvaci pokoj*
14. Svételna indikace ,Rezim loznice"

15. Svételna indikace plného zasobniku na vodu
16. Svételna indikace provozu pfistroje

17. Svételna indikace kontinualniho odvih¢ovani
18. Svételna indikace ,ReZim sklep*

©oNIORWND

Poznamka:
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e Zasobnik na vodu musi byt spravné nainstalovan do odvihcovace.

o Nevyjimejte zasobnik, jestlize je pfistroj v provozu.

e Pokud chcete pouzit odtokovou hadici pro odtok vody z pfistroje, drzte se
pokynu v kapitole ,Odvod vody z pfistroje*.

o Po kazdém stisknuti jakéhokoliv tlagitka se ozve zvukova signalizace.

o Jeli pfistroj pfipojen k napajeni, svételna kontrolka zapnuti na ovladacim
panelu bude svitit a souCasné pfistroj vyda zvukovou signalizaci.

POPIS JEDNOTLIVYCH TLACITEK A FUNKCI
POWER - pro zapnuti nebo vypnuti pfistroje.

TLACITKA +/- — pomoci téchto tlagitek nastavite troveri vihkosti v rezimu vysouseni.
P¥i jinych programech nelze zvolit.

Stisknutim tlacitka ,+* se vlhkost zvySi, zatimco pfi stisknuti tlaCitka ,-“ se naopak
snizi. Lze zvolit rozsah vlhkosti 35 — 80 %. KaZdym stisknutim se vihkost zvy3i nebo
snizi 0 5 %.

Tato tlaCitka jsou rovnéZ urCena pro nastaveni ¢asovace (, Timer®).

Pokud chcete uzamknout vSechna tlacitka, drzte obé tlacitka po dobu 3 sek. Jestlize
jste aktivovali uzamknuti tlacitek, na displeji bude svitit indikace zamku a zobrazi se
LC, které tfikrat zablika. Poté se na displeji zobrazi Uroven vihkosti.

Pro deaktivovani zamku opét drzte sougasné obé tladitka po dobu 3 sek., indikace se
vypne.

NASTAVENi RYCHLOSTI VENTILATORU (,FAN SPEED)

Stisknutim tlacitka vyberete nastaveni rychlosti: vysokeé, stfedni, nebo nizké
(,High/Mid/Low"). Svételna indikace se pro danou rychlost rozsviti.

CASOVAC (,TIMER®) - slouzi pro nastaveni &asu, kdy se pFistroj automaticky spusti
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nebo vypne (0,5 - 24 hod).

Nastaveni automatického vypnuti pristroje — pokud je pfistroj zapnuty, stisknéte
tlaCitko , Timer*, svételna indikace bude na displeji blikat a zobrazi se ¢asovy Udaj. Pro
zménu asového Udaje stisknéte tlagitko ,+* nebo ,-*. Cas se prodlouzi nebo zkrati o
0,5 nebo 1 hod.

Poznamka: pokud budete ménit ¢as v rozmezi 0,5 - 10 hod, €as se bude prodluzovat
nebo zkracovat 0 0,5 hod. Jestlize budete ménit €as v rozmezi

10 — 24 hod., Cas se prodlouzi nebo zkrati 0 1 hod.

Je-li Cas nastaven, pockejte 5 sekund nebo stisknéte tlacitko , Timer*. Svételna
indikace ¢asovace se rozsviti.

ZruSeni nastaveni automatického vypnuti pristroje - je-li tato funkce zapnuta, stisknéte
opét tlacitko , Timer*, &imZ zruSite vypnuti pfistroje. Indikator zhasne.

Automatické spusténi pfistroje — pokud je pfistroj vypnuty, stisknéte tlacitko , Timer*,
svételna indikace bude na displeji blikat a zobrazi se ¢asovy udaj. Pro zménu
&asového Udaje stisknéte tlagitko ,+* nebo ,-“. Cas se prodlouzi nebo zkrati 0 0,5 nebo
1 hod.

Poznamka: pokud budete ménit ¢as v rozmezi 0,5 - 10 hod., ¢as se bude prodluzovat
nebo zkracovat 0 0,5 hod. Jestlize budete ménit ¢as v rozmezi

10 — 24 hod., Cas se prodlouzi nebo zkrati 0 1 hod.

Je-li Cas nastaven, pockejte 5 sekund nebo stisknéte tlacitko , Timer*. Svételna
indikace ¢asovace se rozsviti.

ZruSeni automatického spusténi pfistroje - je-li tato funkce zapnuta, stisknéte tlacitko
LTimer*, ¢imz zruSite vypnuti pfistroje. Indikator zhasne.

TLACITKO ,MODE* - stisknutim tohoto tlaitka zvolite druh reZimu. Pfistroj nabizi
nékolik rezimu, a to rezim: odvlh&ovani, spanku, obyvaciho prostoru, suterénu a
kontinualni rezim (nepfetrzité odvlhéovani). Odpovidajici svételna indikace rezimu
bude svitit.

Poznamka: pokud je zapnut rezim odvih¢ovani, svételné indikace ostatnich rezimu
budou vypnuty.
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KONTINUALNI REZIM (NEPRETRZITE ODVLHCOVANI) - stisknutim tlagitka
,Continuous® tento program zaktivnite.

Poznamka: pokud zvolite kontinualni rezim (CO), musi byt do pfistroje zapojena
odtokova hadice. Jestlize bude v pfistroji pouze zasobnik na vodu, pfistroj se vypne,
jakmile bude zasobnik plny.

TLACITKO FILTER - po 250 hodinach provozu se rozsviti svételna indikace ,Cisténi
filtru®. Vyjméte filtr a vyCistéte jej. Pro zruSeni svételné indikace stisknéte toto tlacitko.

DISPLEJ - zobrazuje % vlhkost pfi nastavovéani, poté zobrazuje aktuaini
(+/-5% presnost) % Uroveri vihkosti pokoje.

DALSi POKYNY

ALARM - pokud je zasobnik plny nebo je vyjmut na vice nez tfi minuty z pfistroje,
pfiblizné za 10 vtefin se ozve zvuk (alarm), aby vam pfipomnél, ze mate vyprazdnit
zasobnik nebo jej zpét nasadit do pfistroje.

AUTO STOP - kdyz je zasobnik na vodu plny, vyjmuty nebo $patné umistény nebo
vihkost mistnosti je 0 5 % niZ8i nez nastavena vihkost, pfistroj se automaticky zastavi.

FUNKCE PAMETI (,MEMORY FUNCTION¥) - pokud dojde k vypadku napajeni,
pfistroj si vSechna nastaveni pamatuje. Jakmile je napajeni obnoveno, pfistroj se opét
spusti s plvodnim nastavenim.

KONTROLKA PLNEHO ZASOBNIKU NA VODU (,,BUCKET FULL¥) - sviti-li tato
kontrolka, znamena to, Ze zasobnik je plny a je tfeba jej vyprazdnit nebo je zadsobnik
mimo pfistroj Ci Spatné usazen do pfistroje.

10
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KONTROLKA CISTENI FILTRU (,,CLEAN FILTER“) - po 250 hodinéch provozu se
rozsviti indikace ,Cisténi filtru“. Viyjméte filtr a vygistéte jej. Pro zrueni svételné
indikace stisknéte toto tlacitko.

ODVOD VODY Z PRISTROJE

Vyprazdiovani vody ze zasobniku na vodu

Rukojet
zasobniku
na vodu

Pred vyprézdnénim zasobniku vypnéte pfistroj z elektrické sité.

Pokud je zasobnik na vodu odstranén, pfistroj se vypne.

Nepouzivejte hadici, pokud pouzivate zasobnik k zachyceni vody. Kdyz

je hadice pfipojena, voda bude odtékat z pfistroje do vami pfipravené nadoby
misto do z&sobniku.

Nevyjimejte zasobnik na vodu, je-li pfistroj v provozu, nebo byl kratce pred
tim zastaven. V opacném pfipadé mlze voda kapat z pfistroje.

Zasobnik na vodu musi byt na svém misté a fadné usazen.

Uchopte zasobnik na vodu z obou stran a vytahnéte jej podle obrazku nize.
Upozornéni: zasobnik opatrné vyjméte z pfistroje, aby se voda nevylila.

Pfi vyprazdihovani zasobniku jej jednou
rukou uchopte za rukojet v horni ¢asti a
druhou rukou drzte spodni ¢ast.

Zasobnik

Zasobnik vlozte zpét do pfistroje ve sméru Sipky.

11
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VYPOUSTENI VODY Z PRISTROJE POMOCi ODTOKOVE HADICE.
o QOdtokova hadice neni soucasti baleni, proto je nutné si ji opatfit.
(Pouzijte hadici o priméru 13 mm)
o Odstrarite zasobnik na vodu z pfistroje podle instrukci.
e Otevrete kryt otvoru pro odtokovou hadici a nasroubujte do néj odtokovou

vypust, vCetné tésnéni. Odtokova vipust

Tésnéni

o Jeden konec odtokové hadice vsunte do otvoru v pfistroji na jeho boku a
druhy konec hadice nasmérujte do v&tsi naddoby (kbelik, vana apod.), kam
bude voda odtékat.

12
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e Zasunite zasobnik na vodu zpét na plvodni misto. Pravidelné kontrolujte, zda
je hadice dobfe pfipojena a neni ucpana.
Ujistéte se, Ze odtokova hadice prochazi vypoustécim otvorem v zasobniku a
je umisténa smérem dol.
Poznamka: hadice nesmi byt pfekroucena, umisténa vyse, nez je otvor pro
odtok vody a taktéZ nesmi byt ucpana. Zabrarte zlomeni hadice.

Poznamka: pokud chcete, odtokovou hadici vyjmout z pfistroje, pfipravte si nadobu na

zbytek vody, ktera bude kapat z hubice.

.’
CISTENI A UDRZBA

Pfed Cisténim vypnéte odvih
opacném pfipadé mlze vést k urazu elektrickym proudem.

e  Nemyjte odvihéovac vodou, muze to vést k Urazu elektrickym proudem.

o Nepouzivejte tekavé latky (napf. fedidlo nebo benzin) k ¢isténi odvihcovace,
mUZze dojit k poSkozeni vzhledu pfistroje.

CISTENI MRIZKY A PLASTE PRISTROJE
o  Pro Cisténi plasté pfistroje pouzijte mékky rucnik.
e Pokud, je plast silné znecistény
pouzijte jemny Eistici prostredek.

13
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e Pro CiSténi mfizky pouZijte mékky Stétec.

CISTENi ZASOBNIKU NA vODU

o Kazdé 2 tydny vycistéte zasobnik na vodu, aby se zabranilo rlstu plisni a
bakterii. Na ¢isténi pouzijte mékky kartacek a pak oplachnéte.

o Vyjmuti z&sobniku na vodu — pootoéte rotacnim kolikem rukojeti tak, aby
licoval s otvorem v pfichytné desce. Vytahnéte pfichytnou desku na strané
rukojeti podle zobrazeni Sipky. Vysurite rukojet (viz obr. 1).

o Stlacte 3 zaraZky, které jsou v obvodu zasobniku a poté vytahnéte viko
zasobniku (viz obr. 2).

PFichytna deska

Otvor
v pfichytné

Obr. 1
. - vyCi§téni umist Rotacni kolik v pfichytne desce Ujistéte se, Ze plovak je

na spravném misté. Polystyrenovou ¢ast neoddélujte od plovaku. Tato Cast
se musi nachazet pod vikem zasobniku.

Polystyrenova ¢ast

Plovak

14
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CISTENI FILTRU

o  Odvlhovac vas upozorni na ¢isténi
vzduchového filtru, pokud pfistroj
odpracoval 250 hodin.
doporuéujeme vzduchovy filtr Cistit Castéji.

o Vytahnéte sponky a poté filtr. Pro vyciténi filtru

e pouzijte teplou mydlovou vodu.

o  Oplachnéte filtr a nechte jej zcela uschnout.

Upozornéni
¢ Neprovozujte odvlhovaé bez filtru. V opaéném pfipadé vyparnik zachyti
prach, coz bude mit vliv na vykon pfistroje.
o Nesuste vzduchovy filtr elektrickym vysousecem vlasl nebo nad ohném.
e Vzduchovy filtr by se mohl zdeformovat, nebo zacit hofet.
o Jestlize pfistroj nepouZivate delSi dobu, doporucujeme, abyste jej uloZili na
bezpecéné a Cisté misto.
o Pred uskladnénim se ujistéte, Ze je zasobnik na vodu prazdny. Nenechévejte
odtokovou hadici pfipojenou k pfistroji.
o VycCistéte pfistroj a zabalte jej do obalu.
Pred uzitim pFistroje zkontrolujte:
o neni-li vystup vzduchu blokovan,
o  zastréka a zasuvka jsou v dobrém stavu,
e vzduchovy filtr je Cisty,
o odtokova hadice neni poSkozena.

Péce po pouziti pristroje:
o odpojte pfistroj od elektrické sité,
o vyCistéte vzduchovy filtr,
o vyCistéte pfistroj od prachu,

15
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vyprazdnéte zasobnik na vodu.

Dlouhodobé uskladnéni pristroje

Jestlize nemate v planu pfistroj dlouhodobé pouzivat, doporuCujeme se drzet
téchto pokynu:

Odpojte pistroj od elektrické sité a napajeci kabel zabalte.

Ujistéte se, Ze je zasobnik na vodu Cisty a odtokova hadice je odpojena

z pfistroje.

Zabalte, pfistroj tak, aby se k nému nedostal prach a jakakoliv ne€istota.
Uskladnéte jej v suchém prostfedi.

16
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Tabulka poruch

Problém

Mozna pficina

Pistroj nepracuje
Ovladaci panel nefunguje

e  Pfistroj nebude pracovat, jestlize je teplota
v mistnosti vétsi nez 35 °C nebo nizsi nez
5°C

e Zasobnik na vodu je plny

Provoz je nahle hlu¢ny

e  Pfistroj se nachazi na nerovném povrchu

Teplota neklesa

e  Mistnost, ve které se pfistroj nachazi, je
prili§ velka

e Dvefe, nebo okna jsou oteviena
Je mozné, Ze néktera zafizeni v mistnosti
produkujici paru

Maly nebo zadny efekt
odvlh¢ovani

e Teplota v pokoji je pfili§ nizka

e Uroveri vihkosti miize byt nespravné
nastavena

e  Pokud jednotka pracuje v mistnosti, kde je
teplota od 5 do 15 ° C, pfistroj zaéne
automaticky odmrazovat. Kompresor se na
kratkou dobu zastavi (ventilator bude
pracovat ve vysokych otagkach)
Jakmile se ukon€i proces odmrazovani,
pfistroj se pfepne do pfedchoziho
nastaveni

PFi prvnim pouZiti z pfistroje
vychazi pach

e Vzhledem k rostouci teploté maze mit
pfistroj ze zaCatku divny z&pach

Pfistroj je hlucny

e  Pristroj se nachazi na dievéné podlaze

Pfistroj vydava zvuk vétru

e Jedna se o normalni jev. Cinnost
ventilatoru vydavé tento zvuk

17
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Tabulka: Problém s odtokem vody

Problém

Mozna pricina

Reseni

| kdyz pouzivate
odtokovou hadici, voda
se nachazi v zasobniku
na vodu

o Zkontrolujte vypoustéci kloub

Spravné umistéte
vypoustéci kloub

o  Odtokova hadice je Spatné
nainstalovana

Vycistéte hadici od necistot
a znovu ji nainstalujte

Tabulka: Problém s odvih¢ovacem

Problém Mozna pficina Reseni
e  Zkontrolujte
elektricky proud

Indikace zapnuti/vypnuti
nesviti i kdyZ je pfistroj
zapojen

Elektricky proud nefunguje nebo
je napéjeci kabel Spatné zasunut
do zastrcky

o  Zkontrolujte zastr¢ku,
zda neni poSkozena

e  Zkontrolujte, zda se
napajeci kabel
neodpojil

o  Zkontrolujte napajeci
kabel, zda neni
poskozen

e Pojistka je spalena

e Vyménte ji

Indikace piného
zasobniku na vodu sviti

e  Zasobnik na vodu je piny
e  Zasobnik neni spravné usazen
e  Zasobnik byl vyjmut

e Vyprézdnéte
zasobnik na vodu a
umistéte jej zpét do
pfistroje

Nastavena funkce
nezacala provoz

«  Uroveri nastavené vihkosti je
pfili§ vysoka

e  Snizte uroven
vlhkosti nebo zvolte
plynuty rezim
(nepretrzité
odvlh¢ovani neboli
CO)
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Tabulka: Problémy s odvihéovanim

Problém Mozna pricina

Reseni

Pfistroji v provozu néco prekazi.

Ujistéte se, Ze pfistroji v
provozu nepfekazeji
zavésy, rolety, nabytek
apod.

Vzduchovy filtr je znecistény nebo
nécim blokovan

Vycistéte filtr

Spatny odvihéovaci
vykon pristroje Dvefe nebo okna jsou otevfena

Ujistéte se, Ze jsou
vSechny dvefe a okna
zavfena.

Teplota mistnosti je pfili§ nizka

Nizké teplota mistnosti
snizuje vykon odvih¢ovani.
Pfistroj by mél byt v
mistnosti, kde je teplota
vys8inez 5 °C
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Tabulka: Kédy poruch

N Nazev Kod na
Cislo ... |Stav pfistroje Mozna pfitina
poruchy | displeji
Cidlo okolni teploty je odpojené nebo
je Spatné spojeni s deskou displeje
Porucha S— S—
Néjaky prvek desky v displeji ma
senzoru
1 F1 Zkrat
okolni
teploty Cidlo okolni teploty je zni¢ené (viz
Tabulky pro odpor snimace teploty)
Displej je poskozeny
Kompresor a Cidlo teploty trubky je odpojené nebo
ventilator ukondil je Spatné spojeni s deskou displeje
Porucha Cinnost. Tlacitko je
senzort nefunkéni Néjaky prvek desky v displeji mé
2 F2 Zkrat
teploty
trubky Cidlo teploty trubky je znigené (viz
Tabulky pro odpor snimace teploty)
Displej je poskozeny
Porucha
Zkrat senzor Urovné vihkosti
senzoru
3 o L1 Poskozeni senzoru Urovné vihkosti
rovné
, Displej je poskozeny
vlhkosti
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Kéd na
&islo Nazev displeji Stav pfistroje Mozna pficina
poruchy
4 Chybi ochrana Fo e Chladivo unika.
?I‘Otl Uniku Kompresor e Systém je zablokovany.
reonu. prestal
pracovat, j R -
Ochrana prot ventilator e Okolni teplota je pfili§ vysoka.
rehiati pracuje dal. | ® Vyparnik a kondenzator jsou
5 P ' H3 blokovany necistotami.

e Systém neni v pofadku.
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240 V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pikon 285 W
Objem zasobniku na vodu 471
Provozni teplota 5-35°C

Zmény textu a technickych Udajl vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odlozte na misto urené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech znamena, ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na ur€end sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Sprévnou likvidaci tohoto
produktu pomizete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopad( na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by
mohly byt disledky nespravné likvidace odpadd.

Tento vyrobek spliiuje veSkeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na
né&j vztahuiji.
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