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Rohnson

Hasznalati utasitas
LEGSZARITO
R-9320

Kérjuk, a fogyaszto hasznélatat megel6z6en ismerkedjen meg annak kezelési
utasitasaval. A fogyasztot csak jelen Hasznélati utasitasban leirtakkal dsszhangban
hasznélja. Az utasitast tartsa meg késébbiekben torténd hasznélata
szlkségességének esetére.
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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK o ,
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ES TARTSA MEG KESOBBI HASZNALATRA

A fogyaszté taphalozati dugaljra torténd csatlakoztatasat megelézéen
gy6z6djon meg, egyezik-e a fogyaszto tipuscimkéjén feltiintetett fesziltség a
dugalj villamos fesziiltségével.

A fogyasztét csak eldirasos foldeld védelemmel ellatott dugaljra
csatlakoztassa.

Figyelmeztetés:

A fogyasztdt 8 évnél idésebb gyermek, valamint csdkkentett fizikai, értelmi,
illetve szellemi képesség, vagy tapasztalatokkal és jartassaggal nem
rendelkez6 személy hasznalhatja, amennyiben az feliigyelet alatt van, vagy
ha a fogyaszté biztonsagos hasznalatat illetden kioktatasban részesiilt és
tudataban van az esetleges veszélyeknek. Gyermekkoru felhasznalé altal
végzett tisztitdsa és karbantartdsa nem megengedett, amennyiben az 8 évnél
fiatalabb, vagy csak felligyelet alatt allva. A fogyaszt6t és annak tapvezetékét
8 évnél fiatalabb gyermekektdl elzarva tartsa.

A fogyasztdval gyermekek nem jatszhatnak. Tisztitdsat és karbantartasat
nem végezheti feliigyelet nélkili gyermek.

A fogyaszté nem alkalmas sem kilon id6zitheté programkapcsoldn keresztiili,
sem killséleg csatlakoztatott id6kapcsolon keresztiili, sem taviranyitasos
mUkodtetésre.

A fogyasztd nem alkalmas sem kilon id6zitheté programkapcsoldn keresztiili,
sem taviranyitasos miikodtetésre.

Ne csatlakoztassa a tapvezetéket a halozati dugaljba osszetekert allapotban.
A vezetéket szét kell gombolyitani, és szabadon lefektetve kell lennie.

A fogyasztét nedves kézzel semmi esetben ne kapcsolja le a taphalézati
dugaljrél.

A késziilékre ne tegyen rd semmilyen targyat, nedves anyagokat,
ruhadarabokat.

A készulék kdzelében nem lehet benzin, olaj.

A készllék nem helyezhetd ki poros kornyezetbe, és nem alkalmas
flrdészobakba.
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A rezgések és a zajos tzem, valamint a viz készulékbdl torténd szivargasa
elkertilésének érdekében, a fogyasztot minden esetben egyenes, szaraz
fellleten helyezze el.

A tapvezeték, ill. annak halozati csatlakozdjanak megsérilése esetén, a
fogyaszt6 lizemeltetése tilos. Amennyiben a tapvezeték megsérdilt,
lecserélését ajanlatos elvégeztetni szakositott villanyszerelével (szerviz-
szolgéltatas).

A fogyasztd tapvezetékének csatlakozojat ne a tapvezeték meghlzasaval
probalja lecsatlakoztatni a hélozati dugaljrol — a tapvezeték, ill. annak haldzati
csatlakozoja megsériilésének veszélye all fenn.

A késziilék kdzelében ne hasznaljon porlasztott rovarirtoszereket, sem egyéb
hevesen gyulékony anyagot. A fogyaszté valamelyik része megsériilhet, vagy
tliz torhet ki.

A készliléket egyenes, stabil, hdbiro feliletre allitsa. Bizonyosodjon meg,
hogy a fogyasztd kozelében nincsenek-e flitdtestek vagy héérzékeny
berendezések.

A berendezést semmi esetben ne 6ntse le, ne frocskélje le vizzel.

A berendezés lehetd legmagasabb hatésfokanak eléréséhez, a készUlék
lizemelése alatt a kiils6 ablakokat és ajtokat be kell csukni.

A készlilék nem allithaté fel és nem izemeltetheté robbanasveszélyes
térségekben.

A késziiléket fiitétestektdl, vagy hét kisugarzd berendezésektél (példaul sitd,
gyorsforral6 stb.) tavol tartva helyezze el. A fogyasztot ne tegye ki kdzvetlen
napsugarzas hatasanak.

Amennyiben a készilléket athelyezi, vagy raktarozza, ne fektesse az oldalara,
vagy ne allitsa fejetetejére, és kerlilje az erds rezgéseket.

A beszivo racson nem lehet sem ralilepedett szennyezddés, sem idegen
targy.

Uzemelés alatt a késziilék racsat tilos eltavolitani.

A rendszeres gondozas és karbantartas a késziilék hosszu élettartamanak,
valamint hibamentes (izemelésének alapja.

A helyiség hdmérséklete, amelyikben a készuléket hasznalni szeretné, nem
lehet 5 °C-nal alacsonyabb, és nem haladhatja meg a 35 °C-ot.

A késziilék korul legalabb 30-45 cm-nyi szabad helyet kell hagyni.
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o Kérjlk, tisztitas el6tt kapcsolja ki a késziléket, és csatlakoztassa le a

taphalozatrdl.
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KESZULEK LEIRASA

Késziilék eliilso oldala

—— KezelGpanel
—— Eluils6 racs
Nyilas cs6pdgbnek __D e
ﬂ*—Viztartély
) Kerekek
Megjegyzés:

o Alégszaritd négy keréken all, amelyek megkdnnyitik mozgatasat szényegen
vagy egyéb egyenetlen fellileten.

Késziilék hatsoé oldala Légkivezetés

- —t— Hatso oldal
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KESZULEK HASZNALATAT MEGELOZOEN

A késziilék hasznalatat megel6zéen végezze el a kdvetkezd lépéseket:

o Kétoldalrol fogja meg a viztartalyt, és huzza ki - lasd a képen.

Helyes pozici6 Helytelen pozicié

Megjegyzés:

A keszilék szallitasa alatt ugyanis helytelen pozicioba kertilhet. Amennyiben
a viztartaly Uszokaja nincs megfeleld pozicidban, helyezze at On megfeleld
pozicidba - lasd a képen.

o Tegye vissza a viztartalyt a készilékbe.
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VEZERLOPANEL LEIRASA
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Nyomégombok: Kijelzok:

© ON/ OFF [9] Id6zits

0+ - Szird tisztitasa

© Ventilator Zarolva

O (d6zits Ventilator sebességfokozat
© Uzemmod ,Lakészoba” iizemméd

@ Allando lizemelési lizemmod - megszakitas
nélkiili Iégszaritas

,Haloészoba” lizemmad

e e
=] 5 B = = B EE

@ Szirs Viztartaly megtelt
(8] Képernyd Késziilék bekapcsolva
Allandé 16gszaritas
,Pince" izemmod
Megjegyzés:

o Aviztartalyt a Iégszaritdba megfeleld pozicidban kell behelyezni.
o Akészulék Uzemelése alatt a viztartalyt ne vegye ki.
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e Amennyiben a viz készilékbdl torténd elvezetéséhez csopogbt szeretne
alkalmazni, kbvesse ,A viz késziilékbdl torténd elvezetése® fejezet utasitasait.

e Mindegyik nyomégomb megnyomasat egy rovid hangjelzés jelzi.

o Amikor a késziiléket csatlakoztatja a tapellatashoz, a vezériépanel kijelzéje
kigyullad, ezzel egyidben révid hangjelzés hallatszik.

NYOMOGOMBOK ES FUNKCIOK LEIRASA

O POWER
A késziilék be- és kikapcsolasahoz.

0+/-
Légszaritd lizemmddban e két nyomégomb segitségével lehet beallitani a
leveg0 paratartalom-értékét. Tovabbi programoknal nem vélaszthatd meg.
A+ nyomdgomb megnyomasaval a paratartalom-érték névekedik.
A ,=‘nyomogomb megnyomasaval a paratartalom-érték csékken.
35 - 80 % kozotti paratartalom-érték allithatdé be. Minden egyes
megnyomasakor 5 %-os léptetéssel.
Ezekkel a nyomdgombokkal lehet beéllitani az idézitést (TIMER gomb) is.
Ha zérolni szeretné valamennyi nyomogombot, tartsa lenyomva mindkét
nyomégombot 3 masodpercre, és amennyiben a nyomégombok zarolasa
aktivalt allapotba van beallitva, a képernyén kigyullad a Zarolas kijelz6, és LC
jelenik meg, amely haromszor felvillan, majd a képerny6n kijelzésre keril a
paratartalom-érték.
Zarolas megsziintetéséhez ismételten tartsa lenyomva mindkét nyomégombot
3 masodpercre — a kijelz6 elalszik.

© VENTILATOR SEBESSEGFOKOZATANAK MEGVALASZTASA (FAN SPEED)
A gomb lenyomasaval kivalaszthato a kivant intenzitds: Magas / Kozepes /
Alacsony (High / Mid / Low). Az aktudlisan megvélasztott fokozat kijelzése
gyullad ki.

O IDOZITO (TIMER)
Ezzel a készlilék dnmiikodd be- vagy kikapcsolasanak idépontja allithato be
(0,5 6ratdl 24 o6raig kiterjedd idkdzre beallithatd aktiv id6zités).
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Késziilék dnmiikddd kikapcsolasanak beéllitdsa

Bekapcsolt késziiléken nyomja meg a TIMER gombot — a képernyén villogni
kezd a kijelz6, majd kiirodik az idépont szamadata. Az adat mddositasahoz
nyomja meg a ,+* vagy a ,—* gombot. Minden egyes megnyomasakor 0,5 6ras
vagy 1 dras léptetéssel.

Megjegyzés:

0,5 dratol 10 oréig kiterjedd idokozre beallitott aktiv idézités esetén minden
egyes megnyomasakor a léptetés 0,5 6ras.

10 oratdl 24 o6raig kiterjedd idGkozre bedllitott aktiv id6zités esetén minden
egyes megnyomasakor a léptetés 1 orés.

Az adat moédositasanak befejeztével, varjon ki 5 masodpercet, vagy nyomja
meg a TIMER gombot. Az aktivalt id6zités kijelzése kigyullad.

Késziilék 6nmUikddd kikapcsolasanak megsziintetése

Ha ez a funkcié aktivalt allapotba van bedllitva, nyomja meg ismét a TIMER
gombot — a készulék onmUikod6 kikapcsolasa ezzel meg lett sziintetve, és a
kijelz6 elalszik.

Késziilék 6nm(ikddd inditasa

Kikapcsolt készUléken nyomja meg a TIMER gombot — a képernyén villogni kezd
a kijelz6, majd kiirodik az idépont szamadata. Az adat médositdsahoz nyomja
meg a .+ vagy a ,—* gombot. Minden egyes megnyomasakor 0,5 6ras vagy 1
oOras léptetéssel.

Megjegyzés:

0,5 oréatol 10 oraig kiterjedd id6kdzre bedllitott aktiv id6zités esetén minden
egyes megnyomasakor a léptetés 0,5 6ras.

10 oratdl 24 o6raig kiterjedd id6kozre bedllitott aktiv id6zités esetén minden
egyes megnyomasakor a léptetés 1 orés.

Az adat médositasanak befejeztével, varjon ki 5 masodpercet, vagy nyomja
meg a TIMER gombot. Az aktivalt id6zités kijelzése kigyullad.

Készulék 6nmUik6dé kikapcsolésédnak megsziintetése

Ha ez a funkcié aktivalt allapotba van bedllitva, nyomja meg ismét a TIMER
gombot — a készlilék dnmikdd kikapcsolasa ezzel meg lett sziintetve, és a
kijelz6 elalszik.
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© MODE
A gomb lenyomaséval vélaszthatd meg az Uzemmod. A készllék tobbfajta
uzemmodban képes miikodni: Légszaritas, Készenléti, Lakdszoba, Alagsor,
Allandé (izemelés (megszakitas nélkilli 1égszaritas). Az aktualisan
megvalasztott uzemmaod kijelzése gyullad ki.

Megjegyzés:

Ha Légszaritasi lizemmod van megvalasztva, a tobbi izemmédd-indikator
nem jelez ki.

® ALLANDO UZEMELESI UZEMMOD - MEGSZAKITAS NELKULI LEGSZARITAS
A CONTINUOUS gomb lenyomésaval aktivalhat6 ez a program.
Megjegyzés:
Ha Allandé iizemelési lizemmoéd (CO) van megvalasztva, a készlilékre

csOpdgbt szlikséges csatlakoztatni. Hogyha a kész(ilékbe csak a viztartaly van
behelyezve, akkor annak megteltével a készlilék kikapcsol.

@ SzURO
A légszarito 250 iizeméra leteltével figyelmeztetni fogja Ont a légsziirg
kitisztitasanak szlkségességére — kigyullad a kijelz8. Vegye ki a sz(irét, és
tisztitsa meg. A kijelzés megsziintetéséhez nyomja meg ezt a gombot.

© KEPERNYO
Beallitaskor kijelzi a paratartalom szazalékos értékét, beallitds befejeztével

pedig kijelzi a helyiség levegbjének szazalékban kifejezett aktualis
paratartalmat (+ 5 % pontossaggal).

10
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TOVABBI UTASITASOK

HANGJELZES

Hogyha a viztartaly megtelt, vagy ha 3 percnél hosszabb iddre ki lett véve a kész(ilékbdl,
koriilbeliil 10 s id6 elteltével hangjelzés (riasztas) indul, ezzel figyelmeztetve Ont, hogy
ki kell Griteni a viztartalyt, vagy hogy vissza kell helyezni a késziilékbe

AUTO STOP

Hogyha a viztartaly megtelt, vagy ki lett véve, illetve, ha nem megfelel6 pozicioban lett
visszahelyezve, vagy ha a helyiség levegdjének paratartalma 5 %-kal alacsonyabb a
beallitott értéknél, a készilék 6nmiikodden kikapcsol.

MEMORIA FUNKCIO (MEMORY FUNCTION)

Hogyha ki is esik a tapellatas, a készulék elvégzi a beallitasok biztonsagi mentését. A
tapellatas helyredllitasat kovetéen a készilék Ujra indul a biztonsagi mentéshdl
beolvasott beallitasokkal.

,VIZTARTALY MEGTELT” (BUCKET FULL)
Hogyha ez a kijelz6 kigyullad, az vagy azt jelenti, hogy a viztartaly megtelt és azt ki kell
uriteni, vagy pedig, hogy a viztartaly nincs a készllékben, illetve, hogy nem megfeleld
pozicidban lett visszahelyezve a készUlékbe.

SZUROTISZTITAS (CLEAN FILTER)

A légszarito 250 izeméra leteltével figyelmeztetni fogja Ont a légsziird kitisztitasanak
szilkségességére — kigyullad a Sz(irétisztitas kijelz6. Vegye ki a szir6t, és tisztitsa meg.
A kijelzés megsziintetéséhez nyomja meg ezt a gombot.

A Viz KESZULEKBOL TORTENG ELVEZETESE
Viztartaly kiiiritése
o A viztartaly Uritése elétt hizza ki a készllék tapvezetéki csatlakozdjat a
halozati dugaljbdl.

e Amennyiben a viztartaly ki lett véve, a készUlék kikapcsol.

e Amennyiben a viz felfogasahoz viztartalyt hasznal, ne hasznaljon cs6pogét.
Hogyha csopog0 van racsatlakoztatva, a viz a készilékbol a viztartaly helyett
egy On altal odakészitett tartalyba lesz lecsapolva.

11
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A készllék Uzemelése alatt, vagy ledllitas utan azonnal, a viztartalyt ne vegye
ki. Ellenkez6 esetben a késziilékbdl kicsopoghet a viz.

A viztartdly megfelelé pozicioban, rendesen helyére téve legyen
visszahelyezve.

Kétoldalrol fogja meg a viztartalyt, és huzza ki - lasd a
képen.
Figyelmeztetés:

A viztartalyt a készilékbél dvatosan huzza ki, nehogy
kiomoljon a viz.

A viztartaly kiliritésekor egyik kézzel fogja meg a felsé részen talalhaté flilet,
masik kézzel pedig tamassza ala.

Viztartaly
fogantytja

Helyezze vissza a viztartalyt a készulékbe a képen lathaté nyillal megjelolt
iranyban.

12
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Viz URITESE A KESZULEKBOL CSOPOGON KERESZTUL

o A csopdgd nem képezi a szallitas részét, ezért, hogyha a készilékbdl ki
szeretné vezetni a viz lecsapolasat, szerezzen be egy megfelel6t.
Ehhez egy 13 mm atmérdjl tdmlédarabra lesz szikség.

e Az utasitasokat kovetve vegye ki a készilékbdl a viztartalyt.

o Nyissa ki a kifolyonyilas kupakjat, és a csopdgd csatlakoztatdsédhoz szolgald
0sszekoto részt — a tomitéssel egyutt — csavarja bele.

Kifolyonyilas

o A csopogd egyik végét hizza at a készllék oldalan talalhato nyilason, masik
végét pedig vezesse bele egy nagyobb edénybe (vodor, kad stb.), amelybe a
viz fel lesz fogva.

e Tegye vissza a viztartalyt eredeti helyére. Rendszeresen ellendrizze, rendben
csatlakozik-e a tomld, és hogy nincs-e eltomddve.

13
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Bizonyosodjon meg, hogy a cs6pdgd rendesen at van-e vezetve a viztartaly
kifolyonyilasan, és hogy lefelé iranyul-e.

Megjegyzés:

A témlé nem lehet sem megcsavarodva, sem a kifolyonyilas szintjénél feljebb

iranyitva, sem eltomddve. Akadalyozza meg a téml6é megtorését.
Megjegyzés:

Amennyiben a cs6pdgét le szeretné csatlakoztatni a készilékrél, legyen kéznél egy
edény a kész(ilekbdl kicsdpdgbé maradék viznek.

TISZTITAS, KARBANTARTAS

o Tisztiths megkezdését megel6z6en a légszaritot kapcsolja ki, és hiuzza ki a
készilék tapvezetéki csatlakozojat a haldzati dugaljbdl. Ellenkezd esetben
villamos aram altal okozott baleset veszélye all fenn.

o Alégszaritdt ne mossa vizzel - villamos aram altal okozott baleset veszélye All
fenn.

14
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o Alégszaritd tisztitasahoz ne hasznéljon illand anyagokat (pl.
oldészer, benzin) — a késziilék kiilalakja megrongalédhat.

ARACS ES A KESZULEK BORITASANAK TISZTITASA

o Akészllék boritasanak tisztitdsahoz hasznaljon puha
tortilkozot.

e Amennyiben a boritas erésen szennyezett, hasznéaljon finom tisztitoszert.

o  Ardcs tisztitasahoz hasznaljon puha ecsetet.

VIZTARTALY TISZTITASA

e A penész és a baktériumok tultengésének megelézése érdekében, minden 2
hét elteltével tisztitsa ki a viztartalyt. Tisztitashoz hasznaljon puha ecsetet,
majd a viztartalyt oblitse le.

Felfogatdlap
> Kimetszés

o Vegye ki a viztartalyt — forditsa el a fogantyun
talalhatd forgdbltykét oly modon, hogy
egybeessen a felfogatolapon talalhato
kimetszéssel. A fogantyu feléli oldalon a nyil
iranyaban huzza ki a felfogatélapot. Hizza ki a
fogantyut.

o Nyomja meg a viztartaly peremén
talalhaté 3 (tkdz6t, majd vegye le a
viztartaly fedelét.

15
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Tisztitas befejeztével tegye vissza helyére a
viztartaly fedelét és helyezze vissza a
fogantyut. Bizonyosodjon meg, hogy az Uszéka
megfeleld pozicidban van-e. A polisztirén részt
ne vegye le a fogantyurél. Ennek a résznek a
viztartély fedele alatt kell maradnia.

LEGSZURO TISZTITASA

A légszarité 250 izemora leteltével figyelmeztetni fogja
Ont a 1égsz(ir6 kitisztitasanak szilkségességére.

Abban az esetben, ha On a késziiléket porosabb
kornyezetben hasznalja, ajanlatos a légszlir6t
gyakrabban tisztitani.

Huzza ki a kapcsokat, majd a szlrbtestet. A sziir6
tisztitasahoz meleg szappanos vizet hasznaljon.

A sz(ir6t oblitse le, majd jol széritsa meg.

Figyelmeztetés:

A 1égszaritét ne Uzemeltesse sz(ird nélkl. Ellenkezd esetben a szelel6lyukban
Osszegyllik a por, ami héatranyosan befolyasolia a  késziilék
teljesitbképességét.

A légsziir6t ne szaritsa sem elektromos hajszaritoval, sem tliz folott. A
légsz(irn alakvaltozas allhat be, vagy meggyulladhat.

Hogyha a készilléket huzamosabb ideig nem hasznélja, ajanlatos valamilyen
biztonsagos és tiszta helyen eltarolni.

Eltarolas el6tt bizonyosodjon meg, hogy a viztartaly ki van-e Uritve. Ne hagyja
a készUlékre csatlakoztatva a cs6pdgot.

A készililéket tisztitsa meg, és csomagolja be.

16
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A késziilék hasznalatat megel6z6en ellenérizze:

nincs-e lefedve a légkivezetés,
megfeleld allapotban van-e a csatlakozé és a dugalj,
nem szennyezett-e a légsz(ird,
nincs-e megsérllve a csdpdgsé.

A késziilék lizemelésének befejeztével:

csatlakoztassa le a késziiléket a taphaldzatral,
tisztitsa meg a légszirét,

tisztitsa meg a késziiléket a portdl,

uritse ki a viztartalyt.

A késziilék hosszantarto tarolasa

Hogyha hosszabb idén at nem tervezi a készlilék hasznalatat, ajanlatos az alabbi
utasitasok szerint eljarni:

Csatlakoztassa le a készliléket a taphaldzatrdl, a tapvezetéket csomagolja be.

Bizonyosodjon meg, hogy a viztartaly tiszta, valamint, hogy a csépdgé le van
csatlakoztatva a készUlékrdl.

A késziiléket csomagolja be, hogy ahhoz ne juthasson se por, se barmilyen
mas szennyezddés.

Tarolja el egy szaraz helyen.
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Hibak dsszefoglal6 tablazata

Hiba

Lehetséges oka

Késziilék nem miikodik.
Vezérlépanel nem miikodik.

o Akésziilék nem indul be, ha a helyiség
hémérséklete 35 °C-nal magasabb, vagy 5
°C-nél alacsonyabb.

o Viztartaly megtelt.

Hirtelen tul zajosan tzemel.

o A késziilék nem idedlisan vizszintes fellileten
all.

Nem csokken a paratartalom.

o A helyiség, amelyikben a készllék le van
helyezve, tul nagy méret(.

o Ajté vagy ablak nyitva maradt.

o Lehet, hogy a helyiségben valamilyen
berendezés vizparat termel.

Tul alacsony mértékben, vagy
egyaltalan nem érzékelhetd
légszaritd hatas.

o A helyiség hémérséklete tul alacsony.

o Lehet, hogy helytelendl beallitott a
paratartalom értéke.

e Amennyiben az egység5-15°C
hémérsékletli helyiségben lizemel, a készlilék
onmiikddden felolvasztasba kezd. A 1égs(ritd
egy rovid id6re kihagy (ilyenkor a ventilator
magas fordulatszammal dolgozik).

A felolvasztasi folyamat befejeztével a
késziilék visszaall azt megel6z0 beallitasba.

Legels6 inditaskor a kész(ilékbd!
kellemetlen bliz arad.

o Noveked6 hémérséklettel a késztilékbdl a
legelején dohos szag johet ki.

KészUlék tal zajos.

o Akészilék fapadlora van leallitva.

Késziilék szélzugas szeri
hangot ad ki.

o Ezegy normalis jelenség. A ventilator Gzem
kdzben zigo6 hangot fejleszt.
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Téblazat: Viz elfolyasi nehézségek

Probléma

Lehetséges oka

Megoldas

Cs0pdgé van hasznélva,
de mégis viz van a
viztartalyban.

o Ellendrizze a lecsapol6 részt.

Lecsapol6 részt
megfelelden sziikséges
behelyezni.

o CsOpdgd nem jol van feltéve.

Tisztitsa ki a toml6t, és
tegye fel Ujra rendesen.

Tablazat: Légszarité iizembehelyezésekor beallé nehézségek

Probléma

Lehetséges oka

Megoldas

Bekapcsolas / kikapcsolas
kijelzése nem aktiv, pedig
a készilék be van

o Kiesett a taplalas, vagy a
tapvezeték csatlakozdja
elégtelendl van bedugva a
hal6zati dugaljba.

o Ellenérizze, nincs-e
aramkiesés.

e Ellendrizze a csatlakozot,
nincs-e megsériilve.

o Ellenérizze, nem
hizbdott-e ki a
tapvezeték csatlakozdja a

kijelzés vilagit.

lett visszahelyezve.
o Viztartaly ki van véve.

kapcsowal dugaljbol
o Ellendrizze a
tapvezetéket, nincs-e
megseérilve.
o Kiégett a biztositék. e Tegyen be Ujat.
o Megtelt a viztartaly. T
Viztartaly megtelt* o Viztartaly helytelen pozicidban e Uritse ki a viztartalyt, és

tegye vissza a
kész(ilékbe.

Funkcié bedllitva, de
nem lépett Gizembe

o Paratartalom beallitott értéke
tul magas

e Csokkentse a
paratartalom-értéket,
vagy valassza az alland6
Uzemet (megszakitas
nélkili légszaritas, vagyis
CO)
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Téblazat: Légszaritasi nehézségek

Probléma

Lehetséges oka

Megoldas

Késziilék légszaritasi
teljesitménye nem
megfeleld.

Készilék izemelését valami gatolja.

Bizonyosodjon meg, hogy
a kész(lék tzemelését
nem akadéalyozza-e
figgony, redény,
butordarab stb.

Légsz(ird szennyezett, vagy valami
eltdmte.

Tisztitsa ki a sz(ir6t.

Ajté vagy ablak nyitva maradt.

Bizonyosodjon meg, hogy
be van-e csukva minden
ajto és ablak.

A helyiség hémérséklete tul alacsony.

A helyiség tul alacsony
hémérséklete lecsokkenti
a légszaritasi
teljesitményt. A
készilléket 5 °C-nél
magasabb hémérséklet
helyiségbe kéne betenni.
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Tablazat: Hibakodok 6sszefoglalé tablazata

Képernyé
. | Hiba n e
Sorsza . . Késziilék .
megnevezés | megjelen |, Lehetséges oka
m e 5 allapota
kod
Leasiirits & Kornyez8 hémérséklet érzékeldje
. B EgSUMIO €5 | 1o satolodott, vagy rossz az
Kornyez6 ventilator - —— _

1 hémeérséklet F1 leallt. A képernyd lapjanak valamelyik
erzekelGje Nyomogombr | Kérnyezé hémérséklet érzékeldje
hibas anem | tonkrement (lasd a ,Hémérséklet

reagal. - - -
Képernyd megsérilt
Léasiirits & Cs6 hémérséklet érzékelsje
Y EgSUMIO €5 | 1ocsatolodott, vagy rossz az
Csb ventilator : .

5 hémérseklet F leallt. A képernyd lapjanak valamelyik
erzékelGje Nyomagombr | Cs hémérséklet érzékelsje
hibas anem tonkrement (1&sd a ,Homérséklet

reagal. - - -
Képernyd megsérilt
LégsUritd és | Légpara-tartalom szint érzékeléje
Legpara- ventilator ') nara-tartalom szint érzékelsje
tartalom szint leallt.

3 o L1 .
érzékeldje Nyomagombr
hibas anem Képernyd megsérilt

reagal.
Kompresszor | Szivarog a hitéanyag
leallt.
Ventilator
Freonszivar meghajtasa

4 | 1reonszivarg FO | tovabbrais

as biztositéka miikidésben. | A rendszer leblokkolt
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Képernyd
. | Hiba n (el
Sorsza . . Késziilék ,
megnevezés | megjelen |, Lehetséges oka
m e 8 allapota
kod
Kompresszor | A kdrnyezd izemallapot nem
) ) leallt. Hocseréls és kondenzator
5 Tulterhelés H3 Ventilator
biztositéka meghajtasa
tovabbrais | Rendszer meghibasodott
miikddésben.
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MUSZAKI JELLEMZOK

Fesziiltség névleges tartomanya 220-240V
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges teljesitmény 285 W
Viztartaly (rtartalma 4,71
Uzemi hémérséklet 5-35 °C

A szbveg, valamint a miiszaki adatok valtoztatasanak joga fenntartva.

TANACSOK, INFORMACIOK ELHASZNALT CSOMAGOLOANYAG KEZELESEHEZ

Az elhasznalt csomagoloanyagot szallitsa a lakohelye szerinti hulladékgyijté udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
MEGSEMMISITESE

szimbdlum azt jelenti, hogy a Kkiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezéseket tilos a hétkdznapi haztartasi hulladék-tarolékba dobni. Az ilyen
termékek megfeleld megsemmisitése, felljitasa, Ujrahasznositasa érdekében
helyezze azokat az arra kijelolt tarolokba. Az Eurdpai Unié egyes tagallamaiban
illetve tovabbi eurépai orszagokban olyan alternativ megoldasok is léteznek,
hogy az ilyen termékek — hasonlo jellegli Uj termék vasarlasakor — eladasuk
helyén begy(jtésre kerilnek. A jelen termék helyes megsemmisitésével On is
segit az értékes természeti forrasok megdrzésében, valamint kornyezetiinkre
és egészségiinkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidalasbél eredé -
lehetséges negativ hatasok megel6zésében is.

A jelen termék megfelel az EU iranyelvében leszdgezett valamennyi vonatkoz6
alapkovetelménynek.
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