Wentylator stojacy R-829 | PL

@ohnson

Instrukcja obstugi
WENTYLATOR STOJACY

R-829

Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapozna¢ sie z jego instrukcjg obstugi. Urzadzenie
nalezy uzywac tylko w sposob opisany w niniejszej instrukcji obstugi. Instrukcje nalezy
zachowac do p6zniejszego wykorzystania.
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WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA B
PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAJ NA PRZYSZL0SC

Jezeli urzadzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad
podanych w niniejszej instrukcji obstugi, gwarancja traci waznos¢. Producent
ani importer nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji obstugi. Nieostrozne
korzystanie z urzadzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcii
obstugi.

Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka elektrycznego nalezy upewnié
sie, ze napiecie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napieciu
elektrycznemu w gniazdku.

Urzadzenie moze zostaC podigczone tylko do prawidtowo uziemionego
gniazdka.

PRZESTROGA

Z niniejszego urzadzenia mogq korzysta¢ dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz
osoby 0 ograniczonej sprawnos$ci ruchowej, zmystowej lub umystowej, lub
osoby bez doswiadczenia i wiedzy, jezeli sa pod nadzorem lub zostaty
pouczone odno$nie do instrukcji bezpiecznej obstugi urzadzenia i rozumiejg
potencjalnym zagrozeniom. Czyszczenie i konserwacje wykonywang przez
uzytkownika nie mogg wykonywac dzieci, ktére nie sq starsze 8 lat i pod
nadzorem. Urzadzenie i jego przewdd zasilajacy nalezy przechowywaé poza
zasiegiem dzieci modszych 8 lat.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie z urzadzeniem.

Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka elektrycznego nalezy upewni¢
sie, czy dane techniczne podane na tabliczce urzadzenia zgadzajg sie z
napieciem elektrycznym gniazdka, do ktorego urzadzenie jest podigczane.
Urzadzenia nie wolno uzywaé do innych celdéw niz te, do ktdrych jest ono
przeznaczone.

Nie wolno zostawia¢ pracujgcego wentylatora bez nadzoru.

Nie wolno umieszczaC urzadzenia w poblizu zrodet ciepta (kuchenek
elektrycznych, gazowych, grzejnikdw elektrycznych itp.).

Urzadzenia nie wolno umieszcza¢ w niestabilnym, mocno zakurzonym lub
niewystarczajaco wentylowanym Srodowisku. Urzadzenie nie moze zostac
narazone na warunki atmosferyczne (deszcz, stonce, itp.).
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Jezeli nie uzywasz urzadzenia, zamierzasz go czyscic itp., odtacz go od
gniazdka elektrycznego.

Nie wolno odtgczaé urzadzenia od gniazdka elektrycznego ciagnac za przewod
zasilajgcy ani dotykaC tych czeSci mokrymi rekoma - istnieje ryzyko
uszkodzenia  przewodu  zasilajacego/gniazdka  elekirycznego i
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

Nie wolno uzywac urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajacym lub
wtyczka. Wymiane powinien wykona¢ profesjonalny serwis.

Jezeli urzadzenie nie funkcjonuje prawidtowo, zostato upuszczone,
uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je uzywac. Pod zadnym
pozorem nie wolno naprawia¢ urzadzenia samemu. Nie wolno dokonywac
zadnych modyfikacji urzadzenia - grozi to porazeniem pradem elektrycznym.
Urzadzenia nie wolno uzywac¢ w bezpo$redniej blisko$ci wody, jak np. wanien,
Zlewdw, basendw, itp., gdzie moze wystepowac niebezpieczenstwo zanurzenia
urzadzenia w wodzie lub jego zalania.

Urzadzenia nie wolno uzywac, jezeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy
40 °C.

Przed wtgczeniem upewnij sig, ze urzadzenie jest prawidtowo zmontowane.
Nalezy unika¢ kontaktu z ruchomymi cze$ciami. Podczas pracy wentylatora nie
wolno wkfada¢ do niego zadnych przedmiotow.

Podczas przenoszenia wentylatora z jednego miejsca do drugiego nalezy
zawsze odtgczy¢ wentylator od gniazdka elektrycznego.

Nie zakrywaj siatki i nie pozwol, aby urzadzenie pracowato w poblizu zaston.
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku domowego.




Wentylator stojacy R-829 | PL

OPIS URZADZENIA

1. Przednia kratka

2. Nakretka do mocowania
topatek

3. topatki wentylatora

4. Nakretka do mocowania

tylnej kratki
5. Tylna kratka
6. Silnik
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Przycisk oscylacji
Przewod zasilajacy

Rurka wewnetrzna

Rurka zewnetrzna

Baza krzyzowa

Panel sterowania
Pokrywa rurki zewnetrzne;
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MONTAZ PODSTAWY Rt

o Baze krzyzowa przymocuj do podstawy za pomocg o

e 4 5$rub. }:ﬂg}u

o Nasun pokrywe na rurke i dokrec ja. O

o Nasun cze$¢ z silnikiem na rurke wewnetrzng ,do oporu* A

e idokre¢ $rube mocujaca.

yx
N

INSTRUKCJA MONTAZU CZESCI Z SILNIKIEM \%

e Zdejmij plastikowa tuleje z watu silnika (1). 1=

Odkre¢ nakretke mocujaca (1) w kierunku ruchu wskazowek zegara i nakretke
wirnika (1) w odwrotnym kierunku, wyjmij obie czesci.

Tylng cze$¢ kratki ochronnej (2) ustaw w poprawnej pozycji uchwytem do gory.
Mocno zakrecajac plastikowg nakretke (2) przymocuj tylng cze$¢ kratki
ochronnej.

Witz topatki wentylatora (3) na wat az do czopu prowadzacego.

Nakretke mocujaca topatek (3) nakrec na wat silnika w kierunku odwrotnym od
ruchu wskazéwek zegara.

Wtoz przednig czesS¢ kratki ochronnej (4) i obie kratki potacz klamrami.

Obie kratki zamocuj Srubg (5).




Wentylator stojacy R-829 | PL

KORZYSTANIE Z URZADZENIA

Umie$¢ wentylator na ptaskiej, suchej powierzchni.

Podtacz wentylator do gniazdka. Ustaw wymagang predko$¢. Do wyboru sg 4
ustawienia - 0 (wytaczono), 1 (niska predkosc), 2 (Srednia predkosc) i 3
(wysoka predkosc).

Wentylator mozna ustawi¢ do oscylacji (tryb automatycznego obracania sig)
naciskajac sterownik w gornej czesci pokrywy silnika w dot. Aby wytaczy¢
Funkcije oscylaciji, pociggnij przycisk w gore.

Aby ustawic kat nachylenia gtowicy wentylatora, obr6¢ wentylator do
wymaganego kata.

Przestroga: Wentylator musi by¢ podczas manipulacji zawsze wytaczony.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Wentylator nie wymaga skomplikowanej konserwaciji. Nie wolno wykonywac
zadnych napraw. Jezeli konieczne jest wykonanie napraw, powinien wykonac
je profesjonalny serwis.

Przed przystapieniem do czyszczenia lub montazu nalezy odtaczy¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego od gniazdka elektrycznego.

Nalezy zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza do silnika. Otwory
wentylacyjne w tylnej czesci pokrywy silnika nie moga by¢ pokryte kurzem, itp.
Podczas czyszczenia tych otworéw nie demontuj pokrywy silnika.
Powierzchnie czesci przetrzyj miekka Sciereczkg zwilzona tagodnym $rodkiem
czyszczacym. Nie nalezy stosowaC silnych $rodkdw czyszczacych
zawierajacych materiaty Scierne, mogg one zarysowa¢ powierzchnig. Do
czyszczenia nie nalezy uzywaC benzyny, rozpuszczalnikébw ani
rozcienczalnikow.

Do pokrywy silnika nie moze przenikna¢ woda ani inne ciecze.

CZYSZCZENIE

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy odtaczy¢é wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.

Czesci z tworzyw sztucznych nalezy czyscic migkka Sciereczkg zwilzong
tagodnym Srodkiem czyszczacym. Nastepnie nalezy przetrze¢ powierzchnie
suchg sciereczka.
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DANE TECHNICZNE
ZakKres napiecia znamionowego 220-240V
Czestotliwo$¢ znamionowa 60 Hz
Moc znamionowa 50 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzezone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZACE USUWANIA ZUZYTYCH
OPAKOWAN

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy odtozy¢ na miejsce przeznaczone przez gmine
do utylizacji odpadow.

USUWANIE ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentach towarzyszacych
oznacza, ze zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych nie mozna
taczy¢ z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacii,
odzysku i recyklingu nalezy przekaza¢ te produkty do wyznaczonych punktow

I zhiorki. Alternatywnie, w niektérych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach
europejskich, mozna zwrécic te produkty lokalnemu dystrybutorowi podczas
zakupu innego produktu ekwiwalentnego. Wiasciwa likwidacja tych produktéw
pozwoli na zachowanie cennych zasobow naturalnych i unikniecie
ewentualnego negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi,
ktory mogtby zaistnie¢ w przypadku niewtadciwego zagospodarowania
odpaddw.

c € Produkt ten spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktore go
dotycza.




