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Rohnson:

Navod k pouZziti
NAPAROVACI ZEHLICKA
R-379

Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouZivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalSi potfeby.
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrzovanim pokynu v této pfirucce,
zéruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrZzenim pokynl psanych v manualu. Nedbalé
pouzivani spotfebi¢e neni v souladu s podminkami tohoto n&vodu.

Pfed pfipojenim spotfebiCe k sitové zasuvce se ujistéte, Zze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotiebiCe shoduje s elekirickym napétim
Z&suvky.

Spotfebi¢ pfipojujte pouze k Fadné uzemnéné zasuvce.

UPOZORNENiI

Tento spotfebi¢ mohou pouZivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢&i mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpeCnym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpe&im. Cisténi a Udrzbu provadénou uZivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebi¢ a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let.

Déti si se spotiebicem nesméji hrat.

Nepouzivejte spotfebi¢ k jinym ucellm, neZ pro které je urcen.

Spotfebi¢ neni uréen k ovladani prostfednictvim programatoru, vnéjsiho
Casového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouzivate nebo planujete CiSténi, vzdy ho vypnéte a
odpojte ze sitové zasuvky.

NepouZivejte spotfebi¢, pokud nefunguje spravné, byl upustén na zem,
poSkozen nebo ponofen do vody. Spotiebi¢ s poSkozenou vidlici sitového
kabelu je zakazano pouzivat. V Zadném pfipadé neopravuijte spotfebi¢ sami.
Na spotfebiCi neprovadéjte Zadné uUpravy — vznikd nebezpe€i Urazu
elektrickym proudem. Veskeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiCe svéite
autorizovanému servisnimu stfedisku.

Neodpojujte spotfebi¢ ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel — vznika
nebezpedi poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

Nedovolte, aby se napajeci kabel dotykal ostrych hran nebo horké Zehlici
casti.
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Je doporuéeno nezapojovat spotiebie s vysokym piikonem do stejného el.
okruhu. Neponofuijte zehli¢ku do vody nebo jinych tekutin.

Spotfebi¢ je uréen pro pouziti v domacnosti, neni uren pro primyslové
pouziti. Spotebi€ neni urfen pro pouZiti ve venkovnich prostorech.

Zehlicku odkladejte pouze na jeji odkladaci &ast, nepokladejte ji na kovovy &i
drsny povrch.

Spotebi¢ nikdy nepouzivejte v blizkosti vany, umyvadla nebo jinych nadob s
vodou.

Pred &idténim &i pinénim vodou vZdy odpojte Zehlicku ze zasuvky.
Nenechavejte Zehlicku bez dozoru, pokud je zapojena do el. sité nebo pokud
zcela nevychladla.

Aby nedoSlo k popaleni, vyhnéte se kontaktu s horkymi Castmi zehlicky,
s horkou vodou ¢&i parou.

Nikdy nesméfuijte Zehlici plochu k osobam nebo ke zvifatim.

VZzdy Zehlicku umistéte nebo ji pouzivejte na stabilnim a vodorovném
povrchu.

Pii pouziti zehliCky musi byt uzavér zasobniku na vodu dobfe uzavieny.
Nelijte do zasobniku na vodu vini, ocet, $krob, odstrafiovace vodniho
kamene, avivaZ nebo jiné chemickeé cinidlo.

Nenechavejte Zehlicku Zehlici plochou na tkaninach nebo na hoflavém
povrchu.

Spotrebi€ nechte po odpojeni z el. sité zcela vychladnout.

Po kazdém pouzZiti vyprazdnéte zasobnik na vodu.

Nedotykejte se spotiebiCe mokryma nebo vihkyma rukama.

PRED PRVNIM POUZITIM

Pfed prvnim pouZitim odstrarite z Zehlici plochy ochranny plastovy obal a poté
ji vyCistéte mékkym hadrikem.

Upozornéni: Béhem prvniho pouZiti mizete zaznamenat mirny kouf (nékteré
Casti zehli¢ky jsou lehce oSetfené olejem). Tento jev je normalni a po kratké
dobé vymizi.

Zapojte spotiebi¢ do zasuvky a poté zvolte na termostatu poZadovanou
teplotu. Rozsviti se indikator provozu. Po jeho zhasnuti muzete zadit
s Zehlenim.
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Pozn.: Nepfejizdéjte Zehlici plochou pfes kovové a jiné pfedméty jako napfiklad
zipy, knofliky apod.

POPIS SPOTREBICE

14 13 12
1. RozpraSovaci tryska 8. Rukojet
2. Uzavér zasobniku na vodu 9. Sitovy kabel
3. Ukazatel intenzity pary 10. Termostat
4. Regulace intenzity pary 11. Tlacitko samocisténi
5. Tlagitko parniho impulsu 12. Télo spotiebice
6. Tlacitko rozpraSovani 13. Keramicka Zehlici plocha
7. Svételna indikace provozu 14. Z&sobnik na vodu

PLNENI ZASOBNIKU NA VODU
e Pfed pInénim zasobniku odpoijte Zehli¢ku z elektrické sité.
Zehlitka musi byt ve vodorovné poloze.
Pomalu nalifte vodu do zasobniku.
Neplite zasobnik vice nez po maximalni rysku.

4
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Pro pInéni mizete pouzit kohoutkovou vodu. Pokud mate pfili§ tvrdou vodu,
je nicméné vhodné pouZit radéji destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
Po vypnuti spotfebiCe vzdy zasobnik vyprazdnéte.

Pozn.: Pokud vyprazdnite zasobnik az poté, co Zehlicka vychladla, postavte ji na
podstavec, zapojte do el. sité a nastavte teplotu na nejvyssi stuped. Nechte
zahfivat 2 minuty a poté odpojte zehli¢ku ze zasuvky.

SUCHE ZEHLENI

Zehlicka mize byt vyuzita pro suché Zehleni, i kdyZ je v zasobniku voda
(vyhnéte se tomu, aby byl zasobnik pfi suchém Zehleni zcela plny).

Nastavte regulator intenzity pary na minimum.

Zvolte nastaveni teploty na termostatu nejlépe odpovidajici zehlené tkaniné
(vZdy se fidte pokyny k Zehleni uvedenymi na Stitku tkaniny i obleceni).
Upozornéni: Po delSi dobé uZivani je Zehlicka horka. Nedoplfiujte vodu do
zasobniku, dokud nevychladne.

Pokud odév nema Zadné Zehlici pokyny, ale vite, o jaky druh tkaniny se
jedné, pouZijte tabulku nize.

Zahfivani Zehlicky je rychlejsi nez chladnuti, proto byste méli zaCit Zehlit na
nizkou teplotu obledeni ze syntetickych materiall. Nasledné Zehlete
materialy, které vyZaduji vySsi teplotu.

s Zehlenim, dokud se nerozsviti indikator.

Pokyny pro Zehleni odévu

24 NeZehlit
Syntetika, nylon, akryl, polyester, rayon
(X} Vlna, hedvabi
ece Bavina, len
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ZEHLENI S NAPAROVANIM
¢ Naplrite zasobnik na vodu a poté zapojte pfistroj do el. sité.
e Pro parni Zehleni nastavte termostat na ¢ nebo e (jinak mize ze Zehlici
plochy unikat voda) a vyCkejte, dokud svételna indikace provozu nezhasne.
o Regulator intenzity pary nastavte na poZadovanou intenzitu.

FUNKCE ROZPRASOVANI
e RozpraSovani Ize vyuZit pfi nastaveni termostatu na jakoukoli teplotu pfi
suchém nebo parnim Zehleni (zasobnik musi obsahovat vodu).
o Nékolikrat stisknéte tlacitko rozpraSovani pro aktivaci vodni pumpy.

TLACITKO PARNIHO IMPULSU

e Pro prezehleni vyraznych nerovnosti na odévu pouZijte tlacitko parniho

impulsu.

e Nastavte termostat na *» nebo e a vyckejte, dokud svételna indikace provozu
nezhasne.
Regulator intenzity pary nastavte na nejvy3si vykon.
Zehligku drzte ve vodorovné poloze. Poté stladte tlacitko pamiho impulsu.
Pred opakovanym stisknutim tlaCitka vyckejte nékolik sekund.
Nedrzte tladitko parniho impulsu stisknuté déle nez 5 vtefin, aby nedo$lo
k Uniku vody z Zehlici plochy.
Pozn.: Z&sobnik na vodu musi byt naplnén alespori do 1/4. Pro nejlepSi kvalitu
vystupni pary nestladujte tlacitko vice nez tfikrat. Nékdy je potfeba pro opétovny
vystup péry provést cely proces znova. Nadmérné uzivani této funkce zpusobi, ze
se zehlicka ochladi.

PO SKONCENI ZEHLENI
¢ Nastavte termostat na minimum a odpojte Zehlicku ze zasuvky.
e Vylijte vodu ze z&sobniku, postavte Zehli¢ku do svislé polohy a nechte ji zcela
vychladnout.
Pfed uschovanim se ujistéte, Ze je Zehlicka zcela vychladia.
e Napajeci kabel omotejte volné kolem zadni Casti Zehlicky (vyhnéte se
keramické Zehlici ploSe).
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ANTI-DRIP SYSTEM

Tato funkce automaticky zastavi proces napafovani, je-li termostat nataven
na pfili§ nizkou teplotu, a zamezi tak pfipadnému odkapavani vody
z naparovacich otvor( a zanechani skvrn na tkaniné.

S touto funkci mlzete perfektné vyZehlit i ty nejjemnéjsi tkaniny a nemusite
se bat zniCeni nebo zbarveni tkaniny.

ANTI-CALC SYSTEM

Uvniti vodni n&drZe se nachazi specialni pryskyficovy filtr, ktery zmékcuje vodu
a pfedchazi tvorbé vodniho kamene. Pryskyficovy filtr je trvaly a neni nutné
jej ménit.

Funkci pouZivejte jednou za mésic.

Pozn.: DoporuCujeme pouzivat pouze vodu z vodovodu. Destilovand a
demineralizovana voda neobsahuje vapnik a anti-calc systém je v tomto pfipadé
neefektivni.

SYSTEM SAMOCISTENI

Naplrite z poloviny zasobnik na vodu.

Nastavte termostat na maximalni teplotu a zapojte Zehlicku do el. sité.

Nechte Zehlicku zahrat, dokud svételna indikace provozu nezhasne, a odpojte
jiodel. sité.

Zehlitku podrzte ve vodorovné poloze nad dfezem a nastavte regulétor
intenzity pary na maximum. Poté stisknéte tlaCitko CiSténi. Otvory v Zehlici
desce se uvolni horka voda a para s neCistotami.

Otfete Zehlici desku hadfikem do sucha.

CISTENI

Pred Cisténim odpojte zehlicku od sitové zasuvky, nechte ji zchladnout a
vyprazdnéte zasobnik na vodu.

Zehlici plochu a plast zehlicky otfete mimé navihéenou utérkou. Véechny
Casti pak otfete do sucha.

NepouZivejte agresivni Cistici prostredky.




Naparovaci zehlika R-379 | CZ

TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitoCet 50/60 Hz
Jmenovity maximalni pfikon 2800W

Zmény textu a technickych Udajl vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do béZného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na urena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
I Unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pom(Zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadu.

c Tento vyrobek splfiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na
néj vztahuji.




