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Rohnson-

Navod na pouZitie
TERMOELEKTRICKA AUTOCHLADNICKA
R-4024 Cool Buddy

Pred pouZitim tohto spotrebia sa prosim zoznamte s ndvodom na jeho obsluhu.
Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je popisané v tomto navode na pouzitie. Navod
uschovaijte pre pripad dalSej potreby.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY , )
CITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDUCE POUZITIE

Ak déjde k poskodeniu spotrebi¢a nedodrzZiavanim pokynov v tejto prirucke,
zaruka sa stava neplatnou. Vyrobca/dovozca nenesie ziadnu zodpovednost
za Skody spdsobené nedodrzanim pokynov pisanych v manuali. Nedbalé
pouZivanie spotrebi¢a nie je v sulade s podmienkami tohto navodu.

Pred pripojenim spotrebiCa k sietovej zasuvke sa uistite, Ze sa napatie
uvedené na Stitku spotrebi¢a zhoduije s elektrickym napatim zasuvky.
Spotrebi€ pripajajte iba k riadne uzemnenej zasuvke.

UPOZORNENIE

Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat' deti vo veku 8 rokov a starSie a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo s
nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial su pod dozorom alebo boli
pouené o pouzivanie spotrebica bezpeChym spdsobom a rozumeju
pripadnym nebezpedenstvam. Cistenie a tdrzbu vykonavan( pouzivatelom
nesmu vykonavat deti, pokial nie su starSie ako 8 rokov a pod dozorom.
Spotrebi¢ a jeho sietovy kébel udrzujte mimo dosahu deti mladSich ako 8
rokov.

Deti sa so spotrebicom nesmu hrat.

NepouZivajte spotrebi€ na iné ucely, nez na ktoré je uréeny.

Spotrebi¢ nie je ureny na ovladanie prostrednictvom programatora,
vonkajSieho Casového spinaca alebo dialkového ovladania.

Ak spotrebi¢ nepouzivate, presuvate ho alebo planujete Cistenie, vzdy ho
vypnite a odpojte zo sietovej zasuvky.

NepouZivajte spotrebi¢, ak nefunguje spravne, spadol na zem, bol poskodeny
alebo ponoreny do vody. Spotrebi¢ s poSkodenou vidlicou sietového kabla je
zakazané pouzivat. V Ziadnom pripade neopravujte spotrebi¢ sami. Na
spotrebii nerobte Ziadne Upravy - vznikd nebezpecenstvo urazu elektrickym
prudom. VSetky opravy a nastavenia tohto spotrebi€a zverte autorizovanému
servisnému stredisku.

Neodpajajte spotrebi¢ zo sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel - vznika
nebezpecenstvo poSkodenia sietového kabla/sietovej zasuvky.

NepouZivajte spotrebi¢ nad horucimi povrchmi alebo v blizkosti zdrojov tepla,
ako su napr. plynové Ci elektrické horaky, rura a pod.
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o Nepouzivajte v blizkosti vybusnych €i horfavych plynov.
Pred odpojenim z el. siete sa najprv uistite, Ze je spotrebi¢ vypnuty.

e Zaistite dostatocnu cirkulaciu vzduchu. Neblokuijte otvory pre vstup a vystup
vzduchu.

o Neponérajte spotrebi¢ ani jeho Casti do vody Ci inej kvapaliny.
Nevystavujte spotrebi¢ poveternostnym vplyvom (napr. dazdu, vykyvom
tepldt) a priamemu sineénému Ziareniu.

e Pri pouziti spotrebia v aute ho umiestnite na rovny a hladky povrch. Okolo
spotrebi€a ponechajte dostatok volného priestoru pre cirkulaciu vzduchu
(asponl 10 cm).

POPIS SPOTREBICA
1. Otvory pre vstup a
vystup vzduchu
2. Displej
3. Rukovét
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POUZITIE SPOTREBICA

Autochladni¢ku je mozné podia volby pouzit na chladenie alebo na ohrev
potravin a napojov.

Spotrebi je mozné zapojit do sietovej zasuvky (220-240 V) alebo do
autozapalovaga (12 V).

Nastavenie rezimu chladenia alebo rezimu ohrevu urobite pomocou
prepinaca na spotrebi¢i (COLD - chladenie / HOT - ohrev).

Spotrebi¢ je vybaveny svetelnou indikaciou prevadzky (zelena farba pre
chladenie, Cervena farba pre ohrev).

PoCas prevadzky zaistite okolo spotrebia dostatoény priestor pre cirkulaciu
vzduchu.

ZAPOJENIE DO ZASUVKY (220-240 V)

Uistite sa, Ze je prepina¢ rezimu v pozicii OFF.

Prepnite prepina¢ napajania do pozicie AC.

Pripojte napajaci kabel do zodpovedajucej zdierky spotrebie (podia
oznacenia) a pripojte ho k zasuvke.

PrepinaCom rezimu vyberte pozadovany reZim (chladenie/ohrev).

ZAPOJENIE DO AUTOZAPALOVACA (12 V)

Uistite sa, Ze je prepinaC rezimu v pozicii OFF.

Prepnite prepina¢ napéjania do pozicie DC.

Pripojte  napajaci kabel do zodpovedajucej zdierky spotrebiCe (podfa
oznacenia) a pripojte ho k autozapalovadi.

PrepinaCom rezimu vyberte pozadovany reZim (chladenie/ohrev).

CISTENIE A UDRZBA
e Pred Cistenim alebo uskladnenim vzdy odpojte spotrebi¢ od zdroja el. pradu.
o Na Cistenie spotrebi¢a pouzivajte navih¢enu handricku.
o Nepouzivajte agresivne Cistiace prostriedky.
e V pripade uskladnenia spotrebia ho umyte neutrdinym Cistiacim

prostriedkom a riadne osuste.
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TECHNICKA SPECIFIKACIA
Menovity rozsah napatia AC230V/DC12V
Menovity kmitoCet 50 Hz
Menovity prikon 40-55 W
Objem 241

Zmeny textu a technickych tdajov vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy material odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENi
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesml byt pridané do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdaijte
tieto vyrobky na urené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

I Europskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach mdzete vratit svoje

vyrobky miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného nového produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdzete zachovat cenné prirodné

zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na

Zivotné prostredie a fudské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej

likvidacie odpadov.

c Tento vyrobok spifia véetky zakladné poziadavky smemic EU, ktoré sa naf
vztahujd.




