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Rohnson

Hasznalati Utmutato
GOzOLOS VASALO

R-391

Mieldtt a készilléket hasznalatba venné, kérjik, hogy az alabbi hasznalati utasitassal
részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos késziiléket a jelen Utmutaté utasitasai
szerint hasznalja. Az utmutatot az esetleges késdbbi hasznélat érdekében 6rizze meg.
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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ES ORIZZE MEG

Amennyiben a jelen Utmutatd utasitdsainak be nem tartasa miatt hibasodik
meg a készilék, a jotallas érvenyét veszti. A gyartd/importér nem tartozik
felelésséggel azon kérokert, amelyek a jelen Utmutatoban leirt utasitasok be
nem tartasa miatt keletkeztek. A késziilék gondatlan hasznalata nincs
0sszhangban a jelen Gtmutatd feltételeivel.

A készillék taphalozathoz valé csatlakoztatasat megelézéen bizonyosodjon
meg arrél, hogy a készilék tipuscimkeéjén feltlintetett feszliltség megegyezik
az On altal hasznalni kivant elektromos aljzat tapfeszilltségével.

A késziléket csak az elBirasoknak megfeleléen lefoldelt aljzathoz
csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETES

A jelen készliléket csak 16 A-es konnektorba szabad csatlakoztatni.

A jelen késziiléket 8 éven felllli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg
vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendd tapasztalattal, ismerettel
rendelkez személyek is hasznélhatjak, amennyiben felligyelet alatt allnak
vagy a készllék biztonsagos kezelésérdl felvildgositasban részesiltek és
tudataban vannak az esetleges veszélyeknek. A késziilék felhasznalo altali
tisztitasat, karbantartasat nem végezhetik 8 éven aluli illetve felugyelet nélkili
gyermekek. A készilléket és a tapvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektél
tavol.

Gyermekeknek tilos jatszani a készlilékkel.

Ne hasznalja a késziléket mas célbol, mint amire az el6irdsok szerint szolgal.
A késziilék nem miikddtethetd programator, kiilsé termosztat vagy taviranyitd
altal.

Amennyiben nem haszndlja a késziiléket vagy annak tisztitasast tervezi,
minden esetben kapcsolja ki és huzza ki a halézathol.

Ne hasznélja a késziléket, amennyiben nem miikddik megfelelden, ha leesett
a foldre és karosodas érte vagy vizbe mertilt. A csatlakozd dugd kérosodasa
esetén tilos a késziilék hasznalata. Semmi esetre sem végezzen javitasokat a
terméken, sem mddositasokat - aramités veszélye all fent. A jelen késziilék
barminem( javitasat, beallitdsat bizza a markaszerviz munkatérsaira.
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A késziiléket tilos a taphalozati aljzatbol a vezetékénél fogva kihtzni - ilyen
esetben a tpkabel/halozati aljzat k&rosodasanak veszélye all fent.

Ugyeljen arra, hogy a csatlakozo kabel ne érintkezzen éles targyakkal vagy a
vasalo forro részeivel.

Javasoljuk, hogy nagyteljesitményl berendezéseket ne csatlakoztasson
ugyanarra az aramkorre. Ne meritse a vasalot vizbe, sem mas folyadékba.

A készilléket haztartasi felhasznalasra tervezték, nem felel meg ipari
hasznélatra. A jelen termék nem szolgdl kiiltéri hasznélatra.

A vasaldt csak a vasalasra szolgald felliletre tegye le, ne helyezze fémbél
Iévd vagy durva feliletekre.

Soha ne hasznélja a késziléket flirdkad, mosdé vagy egyéb, vizzel telt
edény kozelében. Miel6tt a vasalot tisztitja vagy feltdlti vizzel, minden esetben
huzza ki a hélozatbol.

Ne hagyja a vasalot feliigyelet nélkil, amennyiben be van dugva a
konnektorba vagy mig le nem hiilt teljesen.

Az égési sérlilések elkerlilése végett ne nydljon a vasalo forré részeihez,
illetve Ugyeljen arra, hogy le ne forrdzza magét forro vizzel vagy g6zzel.

A vasalo talpat soha ne forditsa személyek vagy allatok irdnyaba.

A vasalot stabil és vizszintes felletre tegye le illetve ilyen felileten hasznélja.
A vasal6 hasznélata soran a viztartaly fedele legyen jol lezarva.

A viztartdlyba ne ontson illatos folyadékot, ecetet, keményitét, vizkovet
eltavolitd készitmenyt, textiloblitét, vegyi tisztitdszereket, stb.

Ne hagyja a vasalét semmiféle textilian vagy gyulékony fellileten.

A készuléket, miutan kihuzta a halézatbdl, hagyja teljesen lehdilni.

Minden hasznélat utan (ritse ki a viztartalyt.

Ne nyuljon a készillékhez vizes vagy nedves kézzel.
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A KESZULEK LEIRASA

1. Permetez( favoka 8. Csatlakozo kabel
2. Viztartély fedele 9. Uzemet jelz6 didda
3. Gz szabalyozo 10. Viztartaly
4. Vizpermetezd gomb 11. Korpusz
5. G6zolés gomb 12. Ontisztitas gomb
6. Termosztat 13. Keramia vasal6talp
7. Markolat

ELSO HASZNALAT ELOTT

o Els6 hasznalat el6tt a vasalotalprdl tavolitsa el a csomagoldanyagot és torélje
le puha ruhaval.

o Figyelmeztetés: Elsd hasznalatkor enyhe fist tdvozhat el a készilékbdl (a
vasald egyes részeit olajjal kezelték). Ez a jelenség normalis és rovid idd utan
eltiinik.

e Kapcsolja be a vasaldt a halozatba, majd a termosztaton allitsa be a kivant
hémérsékletet. Meggyullad az Uzemet jelzd didda. A didda elalvasa utan
kezdheti a vasalast.

Megj.: Kimélje a vasalétalpat a fémbél készilt anyagoktdl, targyaktol, mint pl.

cippzar, gomb, stb.
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VIZTARTALY FELTOLTESE

Miel6tt feltdltené a viztartalyt, hizza ki a vasalét a halozatbdl és a
termosztatot allitsa minimumra.

Toltson lassan vizet a tartalyba. A viz szintje ne lépje tal a max. jelzést.

A feltdltéshez hasznélhat csapvizet. Amennyiben héztartési vize til kemény,
hasznaljon desztillalt vagy ioncserélt vizet.

A késziilék kikapcsolasat kdvetden a viztartalyt mindig dritse ki.

Megj.: Amennyiben a viztartalyt csak azutén Uriti ki, hogy a vasalo kihdilt, &llitsa a
talpazatra, csatlakoztassa a halézatba és a hémérsékletet allitsa a maximalis
értékre. Hagyja 2 percig melegedni, majd huzza ki a haldzathol.

SZARAZ VASALAS

A vasaldval szaraz vasalast is lehet végezni, akkor is, ha a viztartalyban van
viz (kertilie azonban, hogy szaraz vasalds sorén a viztartaly teljesen tele
legyen).

A g6z szabalyozot allitsa a minimalis értékre.

A termosztaton a vasalandé anyagnak leginkabb megfelelé hdmérsékletet
allitsa be (minden esetben a textilian, ruhanemiin 1évé utasitasok szerint
jarjon el).

Figyelmeztetés: Hosszabb idejli hasznélatot kovetéen a vasald forrd. Ne
t6ltson vizet a tartalytba, amig le nem hiilt.

Ha az adott ruhén nincs vasalasi instrukcio, de tudja, milyen tipust anyagrol
van sz6, hasznalja a lenti tablazatot.

A vasaldé hamarabb melegszik be, mint hil le, ezért azt javasoljuk, hogy a
szintetikus anyagokbol késziilt ruhdkkal kezdje a vasalast alacsony
hémérsékleten. Ezutdn vasalia a magasabb hémérsékletet igényld
anyagokat.

Ha magas hémérsékletrdl kapcsol alacsonyabbra, javasoljuk, hogy vérjon a
vasalassal, mig meg nem gyullad a diéda.

Amig vilagit az Uzemet jelz8 dioda, a vasalé melegszik. Amint elalszik a
dioda, a kész(ilék elérte a kivant hdmérsékletet.
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Kelmék vasalasara vonatkoz6 utasitasok

P Ne vasalja
. Szintetikus anyag, nylon, akril,
polieszter, miselyem
oo Gyapjd, selyem
oo Pamut, lenvaszon
GOZOLGS VASALAS

o Aviztartalyba toltson vizet, majd csatlakoztassa a vasalot a halozatba.

o (6z0l6s vasalashoz a termosztatot «« vagy e« fokozatra éallitsa (ellenkezd
esetben a vasalobol folyhat a viz) és varja meg, mig az izemet jelz6 dioda el
nem alszik.

o Agbzszabalyozot allitsa a kivant intenzitasra.

ViZPERMETEZO FUNKCIO
e A vizpermetezd funkcid a termosztat barmilyen hémérsékletre torténd
bedllitasaval hasznalhatd, akar szaraz, akar géz0l6s vasalas kdzben (a
viztartalyba vizet kell télteni).
e Avizpumpa aktivaldsédhoz nyomja meg tobbszor a permetezés gombot.

GOZKAPCSOLO
e A ruhan 1év8 feltlind gylrédések vasalasahoz hasznalia a gézkapcsold
gombot.

e A termosztatot allitsa be ¢ vagy e fokozatra és varja meg, mig az tzemet
jelzé dioda el nem alszik.

A gbzszabalyozot allitsa a legnagyobb intenzitasra.

A vasalot tartsa vizszintes helyzetben. Ezutdn nyomja meg a g6zkapcsolot.

A gomb ismételt lenyomésa el6tt varjon néhany masodpercet.

A gbzkapcsolot ne tartsa nyomva 5 mp-nél tovabb, hogy a vasalobdl ne
folyjon ki a viz.

Megj.: A viztartalyt legalabb 1/4-ig fel kell télteni. Ne nyomja le a gombot
haromndl tébbszér. Esetenként - a g6z ismételt kiaramlasa érdekében - sziikség
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lehet ennek a folyamatnak az ismétlésére. Ezen funkcié tdl gyakori hasznalata azt
eredményezi, hogy a vasalo lehdl.

A VASALAS BEFEJEZESE UTAN

A termosztatot allitsa a minimélis értékre és a vasalot huzza ki a haldzatbol.
Ontse ki a vizet a viztartalybol, allitsa a vasalét fiiggéleges helyzetbe és
hagyja teljesen lehini.

Tarolas el6tt ellendrizze, hogy teljesen lehdilt-e.

A csatlakozd kabelt lazan tekerje a vasalé hatso felére (Ugy, hogy ne érjen
hozza a keramia talphoz).

ANTI-DRIP FUNKCIO

Ez a funkci6 automatikusan leallitia a g6zolést, ha a termosztatot tul alacsony
hémérsékletre allitottak, és megakadalyozza a viz esetleges folyasat a
g6z0l6nyilasokon keresztiil és azt, hogy foltok keletkezzenek.

Ezen funkcio segitségével remekil kivasalhatja a legfinomabb anyagot is és
nem kell tartania a textilia tonkremenetelétél, sem elszinez6désétol.

ONTISZTITAS — ANTI-CALC RENDSZER

A viztartaly belsejében specidlis sz(lré talalhatd, 1agyitja a vizet és megelézi a
vizko keletkezését. A sz(ir6 tartds, nem kell cseréini.

ONTISZTITO RENDSZER
o Toltse fel félig vizzel a viztartalyt és a vasalot allitsa fliggéleges helyzetbe.
e A termosztatot allitsa a maximalis értékre és csatlakoztassa a vasalot a

halozatba.

¢ Hagyja a vasalot felmelegedni, amig az Gizemet jelz dioda el nem alszik, majd

hlzza ki a halozathol.

o A vasalot a mosdd felett tartsa vizszintes helyzetben és a g6z szabalyozé6t

allitsa a maximalis értékre. Ezutan nyomja meg a tisztitds gombot. A vasal6
talpan lévd nyilasokbdl elered a forrd viz és a g6z, majd a szennyezdédésekkel
egyditt eltdvozik.

Mozgassa Ugy a vasalét, mintha vasalna, mindaddig, amig a viztartalyban
majdnem teljesen elfogy a viz.
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o Atermosztatot allitsa maximalis hémérsékletre, dugja be a vasalét a halozatba
és hagyja ismét felmelegedni, hogy a maradék viz a vasalo talpdn &t
elparologjon.

o Ezutan avasalo talpat torélje szarazra.

TISZTITAS
o Tisztitas el6tt a vasalét hiizza ki a halézatbdl, hagyja lehdilni és Uritse ki a
viztartélyt.

o A vasalo talpat és burkolatat torélje le kissé megnedvesitett ruhaval. Ezutan
torélje szarazra a vasal minden részét.

o Avasal6talpat tisztithatja viz és ecet keverékével.
Ne hasznéljon agressziv vegyszereket.
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MUSZAKI JELLEMZOK

Névleges fesziiltségtartomany 220-240V
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges maximalis teljesitmény 3000 W

A szbveg, valamint a miiszaki adatok valtoztatasanak joga fenntartva.

TANAC}SO}K, INFORMACIOK ~ AZ  ELHASZNALT  CSOMAGOLOANYAG
KEZELESEHEZ
Az elhasznalt csomagoloanyagot széllitsa a lakohelye szerinti hulladékgyijté udvarra.

KISELEJTEZETT ~ ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
MEGSEMMISITESE

3

szimbolum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezéseket tilos a hétkdznapi haztartasi hulladék-tarolokba dobni. Az
ilyen termékek megfeleld megsemmisitése, felljitasa, Ujrahasznositisa
érdekében helyezze azokat az arra kijeldlt tarolokba. Az Eurdpai Unié egyes
tagallamaiban illetve tovabbi eur6pai orszagokban olyan alternativ
megoldasok is léteznek, hogy az ilyen termékek — hasonlo jellegl Uj termék
vasarlasakor — eladasuk helyén begyiijtésre kerlinek. A jelen termék helyes
megsemmisitésével On is segit az értékes természeti forrasok
megdrzésében, valamint kdrnyezetlinkre és egészségiinkre gyakorolt - a
helytelen hulladék-likvidalasbdl eredd - lehetséges negativ hatasok
megelézésében is.

A jelen termék megfelel az EU irdnyelvében leszdgezett valamennyi
vonatkozo alapkdvetelmenynek.




