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Rohnson-

Navod k pouziti
KOMPRESOROVA AUTOCHLADNICKA
R-4026 Igloo Box

Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potieby.
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY o
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrzovanim pokynu v této pfirucce,
zaruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrzenim pokyn( psanych v manualu. Nedbalé
pouzivani spotfebite neni v souladu s podminkami tohoto navodu.
Pfed pfipojenim spotfebie k zasuvce se ujistéte, ze se napéti uvedené na
typovém §titku spotfebiCe shoduje s elektrickym napétim zasuvky.

UPOZORNENI

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi & mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpe¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpe&im. Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotiebi¢ a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotfebicem nesméji hrat.

Nepouzivejte spotfebic k jinym ucelim, nez pro které je uréen.

Spotfebi¢ neni ur€en k ovladani prostfednictvim programatoru, vnéjSiho
¢asového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouZivate nebo planujete &isténi, vzdy ho vypnéte a
odpojte ze zasuvky.

Nepouzivejte spotebi¢, pokud nefunguje spravné, byl upustén na zem,
poSkozen nebo ponofen do vody. Spotfebi€ s poSkozenym napéjecim
kabelem je zakazano pouzivat. V Zadném pfipadé neopravujte spotfebi¢
sami. Na spotfebiCi neprovadéjte Zadné Upravy - vznika nebezpedi Urazu
elektrickym proudem. VeSkeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiCe svéite
autorizovanému servisnimu stfedisku.

Neodpojujte spotiebi¢ ze zasuvky tahem za napajeci kabel - vznika
nebezpedi poSkozeni napajeciho kabelu/zasuvky.

Na napdjeci kabel nepokladejte téZké pfedméty. Dbejte na to, aby kabel
nevisel pfes okraj stolu nebo aby se nedotykal ostrych ¢i horkych povrchu.
NepouZivejte spotfebi¢ nad horkymi povrchy nebo v blizkosti zdroju tepla,
jako jsou napf. plynové &i elektrické hofaky, trouba apod.
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Nepouzivejte spotrebic v blizkosti hoflavych ¢i vybusnych latek.

Nevkladejte do spotfebiCe Zadna elektronicka zafizeni.

Nevkladejte do spotfebiCe horké potraviny a napoje.

Pro zajiSténi dostateéné cirkulace vzduchu ponechte kolem spotfebice
alespoit 10 cm volného prostoru. Nezakryvejte otvory pro vstup a vystup
vzduchu.

Zamezte pfimému styku spotiebie s vodou.

Neponofujte spotfebic ani jeho Casti do vody Ci jiné kapaliny.

Nevystavujte spotiebi¢ povétrnostnim vlivim (napf. desti, vykyvim teplot) a
pfimému slune¢nimu zafeni.

Spotfebi¢ umistujte na rovny, stabilni a suchy povrch. Maximalni mozné
naklonéni spotiebice béhem provozu je 30°.

Pfed odpojenim ze zasuvky se nejprve ujistéte, Ze je spotfebi€ vypnuty.

Pro zajisténi maximalni efektivity chlazeni umistéte spotfebi¢ na co mozna
nejchladnéjsi misto a vyvarujte se pfimému slune€nimu zareni.

Pred zapojenim spotfebite se uijistéte, ze je zdroj DC 12 V jistén pojistkou
15AaDC 24 V pojistkou 7,5 A.
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POPIS SPOTREBICE

Viko

Ovladaci panel
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1. Tlagitko nastaveni rezimu Tlacitko —
2. Tlagitko zapnuto/vypnuto Svételna indikace rezimu
3. LED displej ECO/rezimu MAX
4. Tladitko + Svételna indikace provozu
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POUZITi SPOTREBICE

Spotiebi¢ je mozné zapojit do zasuvky DC 12 V, DC 24 V nebo za pouziti
adaptéru do sitové zasuvky AC 230 V.

SpotfebiC zapnete stiskem tlacitka zapnuto/vypnuto. Na displeji se zobrazi
vnitfni teplota spotfebice.

Pomoci tladitek + a — nastavte poZadovanou teplotu chlazeni. Nastaveni je
mozné v rozmezi —20 - +10 °C.

Tlacitkem nastaveni rezimu zvolte pozadovany rezim. Spotfebi¢ disponuje 2
rezimy:

Rezim ECO - v tomto rezimu pracuje kompresor pfi niz$i rychlosti pro Usporu
energie. Svételna indikace sviti zelené.

Rezim MAX - vtomto rezimu pracuje kompresor pfi vySSi rychlosti pro
maximalni vykon. Svételna indikace sviti Eervené. Tento rezim je vhodny pro
rychlej8i chlazeni potravin nebo v pfipadé, Ze je okolni teplota vy3Si nez
30 °C.

Béhem provozu zajistéte kolem spotfebiCe dostateény prostor pro cirkulaci
vzduchu.

Pokud se uvnitf spotfebi¢e vytvofi namraza, spotfebi€ vypnéte a odpojte z el.
sité, nechte led roztat a vodu vytiete dosucha.

CISTENI A UDRZBA

Pfed Cisténim nebo uskladnénim spotiebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od zdroje
el. proudu.

K &isténi spotfebie pouzijte navihéeny hadfik. Pfi zneCisténi mlzete pouzit
hadfik navihCeny v roztoku jedlé sody a vlazné vody. Poté spotfebi¢ otfete
hadfikem navincenym v Cisté vodé a utfete dosucha.

Nepouzivejte agresivni ani abrazivni Eistici prostfedky.

Nemyjte spotfebi¢ pod tekouci vodou. Neponofuijte spotfebi¢ do vody ani jiné
kapaliny.

Pfed uskladnénim spotiebice jej nejprve vyCistéte a ujistéte se, ze je vnitfni
prostor i vnéji povrch zcela suchy.

Neskladuijte ve vypnutém spotfebii Zadné pfedméty.
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TABULKA RESENi PROBLEMU

Problém

Pricina

Spotfebi¢ nefunguje

Nefunkéni zdroj el. napajeni. Zkontrolujte zdroj el. napéjeni.

Nedostateéné chlazeni

PFili§ mnoho potravin uvnitf spotfebice.

P¥ili$ teplé potraviny uvnitf spotfebice.

Oteviené/nedoviené viko.

Rozbita pojistka vika.

Spatna cirkulace vzduchu (zajistéte alespor 10 cm volného

prostoru okolo spotfebice).

Okolni teplota je pfili§ vysoka.

Nastaveni teploty je nedostacujici.

Zvuk tekouci vody

Pohyb chladiva ve spotfebiCi.

Hlu¢ny provoz

Spotfebi¢ je umistén na nerovném povrchu.

TABULKA CHYBOVYCH KODU
Chybovy kéd | Problém Reseni
Er0 Porucha senzoru teploty | Kontaktujte autorizovany servis.
Er1 Ochrana proti vybiti Nabijte autobaterii a spotfebi¢ znovu
autobaterie zapojte.
Er2 Porucha ventilatoru Kontaktujte autorizovany servis.
Er3 Ochrana kompresoru Odpojte spotfebic a vyckejte 30 minut,
poté jej opét zapojte.
Erd Porucha ovladace Kontaktujte autorizovany servis.
kompresoru
Er5 Ochrana proti pfehrati Zajistéte dostatecnou cirkulaci vzduchu
okolo spotfebiCe. Nechte spotfebi
vychladnout a znovu jej zapojte.
Er9 Porucha senzoru teploty | Kontaktujte autorizovany servis.
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti AC 230V 50Hz/DC12Vi24V
Jmenovity pfikon 45 W
Objem 261
Typ chladiva R600a

Zmény textu a technickych Gdaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na urena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
I Unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pom(Zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadu.

c Tento vyrobek splfiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic EU, které se na
néj vztahuii.




