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Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.

Spotfebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potfeby.
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UPOZORNENi

Tento spotfebi¢ obsahuje hoflavé chladivo R290. Je zakazano jakymkoli zpisobem
urychlovat proces odmrazovani spotfebiée. Udrzbu spotfebice provadsjte pouze tak,
jak je uvedeno v navodu k pouziti. Spotfebi¢ nesmi byt uskladnén v mistnosti se
zafizenimi, ktera mohou byt potencialnim zdrojem pozaru (napf.: otevieny ohef,
plynové zafizeni nebo elektrické topeni). Spotfebi¢ nepropichujte a nevhazujte do
ohné. Pozor, pouZité chladivo nemusi byt odorizované. Maximalni mnoZstvi chladiva
ve spotfebici: 160 g. Spotfebi¢ nikdy sami neopravujte. VeSkeré opravy tohoto
spotfebite svéite pouze autorizovanému servisnimu stfedisku.




Mobilni klimatizace 3 v 1 R-881 Polaris | CZ

UPOZORNENI: NEBEZPECi POZARU

Zafizeni by mélo byt umisténo, provozovano a uskladnéno v mistnosti vétsi nez 11 m2,

Caution, risk of fire

L (i &

& PouZité chladivo je hoflavé.

Upozornéni

H:[H Pfed instalaci a pouzitim spotfebiCe si pozorné pfectéte névod
— k pouZziti.

DalSi informace naleznete v navodu k pouZiti.

@ Servisni pracovnici jsou povinni si pfed zahajenim oprav pozorné

precist ndvod k pouZiti a servisni pfirucku.




Mobilni klimatizace 3 v 1 R-881 Polaris | CZ

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY o
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrzovanim pokynu v této pfirucce,
zaruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrzenim pokynl psanych v manualu. Nedbalé
pouzivani spotfebiée neni v souladu s podminkami tohoto navodu.

Pfed pfipojenim spotiebiCe k sitové zasuvce se uijistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotiebiCe shoduje s elekirickym napétim
zasuvky.

Spotrebi¢ pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

UPOZORNENiI

Tento spotfebi¢ mohou pouZivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢&i mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpeCnym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpe&im. Cisténi a Udrzbu provadénou uZivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebi¢ a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotiebicem nesméji hrat.

Nepouzivejte spotfebi¢ k jinym ucellm, neZ pro které je urcen.

Spotfebi¢ neni uréen k ovladani prostfednictvim programatoru, vnéjsiho
Casového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouzivate nebo planujete CiSténi, vzdy ho vypnéte a
odpojte ze sitové zasuvky.

Nepouzivejte spotfebi€, pokud nefunguje spravné, byl upustén na zem,
poSkozen nebo ponofen do vody. Spotiebi¢ s poSkozenou vidlici sitového
kabelu je zakazano pouzivat. V Zadném pfipadé neopravuijte spotfebi¢ sami.
Na spotiebii neprovadéjte Zadné Upravy - vznika nebezpeCi Urazu
elektrickym proudem. VeSkeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiCe svéite
autorizovanému servisnimu stfedisku.

Neodpojujte spotrebi€ ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel a nedotykejte
se téchto Casti mokryma rukama - vznikd nebezpeCi pokozeni sitového
kabelu/sitové zasuvky a nebezpedi urazu el. proudem.

Nepiemistujte spotfebi¢ tahem za sitovy kabel.
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Na sitovy kabel nepokladejte tézké pfedméty. Dbejte na to, aby se sitovy
kabel nedotykal ostrych &i horkych povrch(.
Nevedte kabel pod kobercem, b&houny apod. Kabel umistujte mimo mista
provozu, aby se snizilo riziko o jeho zakopnuti.
Tento spotfebi¢ je uren pouze pro pouziti v domacnosti. Neni ur€en pro
pouziti ve venkovnich prostorech. Neni uren ke komerénimu vyuziti.
Neumistujte spotfebiC v blizkosti zdroji tepla. Chrarite spotfebi¢ pfed pfimym
sluneénim zafenim.
NepouZivejte ani neskladujte spotfebi¢ v mistech, kde se pouZivaji nebo
skladuji hoflavé a vybusné latky.
Spotrebi€¢ neni uréen k pouziti ve vihkém prostiedi (napf. v koupelné &i
pradelng). Nedotykejte se spotfebi¢e mokryma rukama.
Zamezte pfimému kontaktu spotfebice s vodou.
Spotiebi€ je ur€en k pouziti v mistnostech o teploté v rozmezi 16-35 °C.
Spotiebi¢ by mél byt uskladnén v dobfe vétrané mistnosti. Spotiebic skladujte
v obalu, aby se zabranilo pfipadnému mechanickému poSkozeni.
Spotiebi€¢ nezakryvejte. Zajistéte, aby otvory pro vstup a vystup vzduchu
nebyly ni¢im blokovany.
Nevkladejte do spotfebice Zadné pfedméty. Nepokladejte Zadné pfedméty na
spotfebic.
Hadice pfipojené ke spotfebiéi nesmi obsahovat hoflavé latky.
V pfipadé pouziti odtokové hadice nesmi okolni teplota klesnout pod 0 °C,
jinak mGZe dojit k poSkozeni spotiebice.
Spotfebi€¢ musi byt umistén tak, aby
vzdalenost od okolnich pfedmétu Ci stén byla
min. 30 ¢cm (viz obr.).
Pro zajisténi optimélniho vykonu spotfebice

, N , . 30cm
zavfete okna a dvefe do mistnosti. -—>
Spotfebi¢ umistéte na rovny a hladky povrch, '
aby se zabranilo nezadoucimu provoznimu )-
hluku ¢i chvéni.
V zadném pfipadé spotfebi¢ nenaklanéjte ani
neotacejte. Pokud dojde k nechténému otoceni &i pfevrhnuti spotreblce ihned
jej vypnéte, odpojte z el. sité a kontaktujte servis.
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o Pfed jakoukoliv manipulaci se spotfebiCem jej nejprve vypnéte a odpojte od
el. sité.
o Koledka jsou uréena k manipulaci pouze na hladkém a rovném povrchu.

POPIS SPOTREBICE

o | [HHg

1. Ovladaci panel 7. Zadni kryt
2. Horizontélni lamely pro vystup 8. Bocni a zadni mfizka s bo¢nim a
studeného vzduchu zadnim vyjimatelnym filtrem pro
3. Vertikalni lamely pro vystup nasavani vzduchu
studeného vzduchu 9. SpojA
4. Pojezdova koleCka 10. Hadice pro odvod horkého
5. DrZak pro navinuti napajeciho vzduchu
kabelu 11. Spoj B+C

6. Napéjeci kabel
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POPIS OVLADACIHO PANELU

1. Tlaitka "+"a "-" 6. Tlacitko nastaveni rychlosti

2. Displej ventilatoru (Fan)

3. Svételna indikace rezimu 7. Tlacitko spankového rezimu
klimatizace (Cool) (Sleep)

4. Svételnd indikace reZimu 8. Tlacitko ON/OFF
odvlh¢ovani (Dry) 9. Tladitko asovace (Timer)

5. Svételné indikace rychlosti 10. Tladitko nastaveni rezimu (Mode)
ventilatoru 11. Svételna indikace reZimu

ventilator (Fan)

Pozn.: V3echna tladitka na ovladacim panelu jsou vybavena zvukovou signalizaci a
svételnou indikaci, diky kterym je zfejmé aktualni nastaveni spotiebice.

POUZITi SPOTREBICE
o Zapojte spotfebi do el. sité.
e Spotiebi¢ zapnete/vypnete stiskem tlacitka ON/OFF.
o Spotfehi€ pfi zapnuti vyda zvukovy signal. Poté je mozné spotfebi¢ nastavit
pomoci ovladaciho panelu nebo dalkového ovladani.
o Vertikélni i horizontalni lamely je mozné nastavit manualné.

7
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NASTAVENi SPOTREBICE POMOCi OVLADACIHO PANELU
NASTAVENi TEPLOTY

Tlacitka "+" a "-" slouZi k nastaveni poZadované teploty v rezimu klimatizace.
Nastaveni je mozné v rozmezi 16-30 °C.
V rezimu odvih&ovani a ventilatoru teplotu nelze nastavit.

NASTAVENi REZIMU (MODE)

Opakovanym stisknutim tlaCitka nastaveni reZimu zvolte pozadovany rezim.
Spotfebi¢ disponuje 3 rezimy: klimatizace (COOL), odvlh¢ovani (DRY) a
ventilator (FAN).

Klimatizace — v tomto rezimu Ize nastavit poZzadovanou teplotu v rozmezi
16-30 °C a rychlost ventiltoru. Rozsviti se svételna indikace klimatizace, na
displeji je zobrazena aktualni teplota v mistnosti.

Odvlhéovani - rozsviti se svételna indikace rezimu ovih¢ovéani. Ventilator
pracuje pfi nizké rychlosti (viastni nastaveni ventilatoru neni mozné).
Ventilator — vtomto rezimu je vprovozu pouze ventilator. Rozsviti se
svételna indikace rezimu ventilator.

NASTAVENi RYCHLOSTI VENTILATORU (FAN)

TlaCitkem nastaveni rychlosti ventilatoru Ize pfepinat mezi jednotlivymi
rychlostmi ventilatoru: pomala (Low) / stfedni (Med) / vysoka (High) a
automatickd rychlost (Auto). Rozsviti se svételna indikace rychlosti
ventilatoru.

Pfi automatické rychlosti bude ventilator pracovat automaticky podle aktualni
teploty v mistnosti. V tomto rezimu nelze nastavit teplotu.

NASTAVENi CASOVACE (TIMER)

Pro nastaveni doby, za kterou se méa spotfebi¢ vypnout, stisknéte tlacitko
Casovace.

Tlacitky "+" a "-" nastavte pozadovanou dobu.

Nastaveni je mozné vrozmezi 0,5-24 hodin. V rozmezi 10 hodin probihé
nastaveni po 0,5 hodin. V pfipadé, Ze si pfejete spotfebi¢ nastavit k vypnuti
po vice jak 10 hodinach, se bude ¢as navySovat/snizovat po 1 hodiné.
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o Pokud je ¢asovac nastaven, rozsviti se svételna indikace ¢asovade.
e Pro zruSeni nastaveni ¢asovace znovu stisknéte tlacitko Casovace.
SPANKOVY REZIM (SLEEP)

e Spankovy rezim zapnete/vypnete stiskem tlagitka spankového rezimu.

o Pfi zapnuti spankového rezimu v rezimu klimatizace se nastavena teplota
bé&hem 1 hodiny zvysi 0 1 °C, béhem 2 hodin se zvysi 0 2 °C a pfi této teploté
poté spotiebi¢ pokracuje déle v provozu.

e Spankovy rezim nelze zvolit pro rezimy ventilatoru a odvihéovani.

POPIS OVLADACICH TLACITEK
NA DALKOVEM OVLADANI PN AT =

1. Tiaéitko ONJOFF Nl 'i"

2. Tlacitko nastaveni rezimu runao'-‘

3. Tlacgitka "+"a "-" Senorr

4. TlaCitko ventilatoru oy

5. Tlacitko horizontalni oscilace (nefunkéni 7| @
pro tento model) s

6. Tlacitko vertikalni oscilace (nefunkéni pro
tento model) ——0

7. TlaCitko HEALTH/SAVE (nefunkéni pro 6 )
tento model) 2 ' | ®

8. Tiagitko X-FAN P4 e [re] (1w

9. Tlacitko teploty | Fored [sieed| [uo

10. Tlacitko Gasovace @ = f < ®

11. Tlagitko funkce Turbo (12] /

12. Tlacitko spankového reZimu J

13. Tlacitko funkce Light (nefunkéni pro tento

Po dokonéeni nastaveni (pokud nedojde po dobu 5 vtefin k Zadné akci) se na

displeji zobrazi teplota.

model)
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POPIS IKON NA DISPLEJI DALKOVEHO OVLADANI

2B i

© ~

P—— 10
1---—-- e : =0\ _____
AN AT ol 112
O AIR HEALTH X- FAN| =
2 - HUMEDHY""" it
3-8 %
4 LT AT
5 Loy |TURB0 Y C | g
6 Y l:l_:l”:l o'-rlslogFRF _____ 16
7 ﬁfﬁ@ b 17

Rezim Air (nefunkéni pro tento model)

Automaticky rezim

ReZim klimatizace

ReZim odvlh¢ovani

ReZim ventilator

Rezim topeni (nefunkéni pro tento

model)

Détsky zamek

Spankovy rezim

Ukazatel teploty

a) nastavena teplota

b) aktualni teplota v mistnosti

c) aktualni venkovni teplota
(nefunkéni pro tento model)

10. Rychlost ventilatoru

1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Ikona signélu

ReZim Health (nefunkéni pro tento
model)

Funkce X-Fan

Ukazatel teploty

Funkce turbo

Casovat vypnuti spotfebite
Nastaveny ¢as ¢asovace
Oscilace vertikalnich lamel
(nefunkéni pro tento model)
Oscilace horizontalnich lamel
(nefunkéni pro tento model)

. Funkce Light (nefunkéni pro tento

model)

10
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NASTAVENi SPOTREBICE POMOCi DALKOVEHO OVLADANi
Pozn:.Tento dalkovy ovladac je dodavan s riznymi druhy mobilnich klimatizaci, je
tedy mozné, ze néktera tlacitka se nevztahuji k tomuto typu klimatizace R-881.
V pfipadé stisknuti takového tlaCitka spotfebi¢ nebude reagovat a bude
pokracovat v provozu beze zmény.

Pfi stisknuti tlaCitka na dalkovém ovladani se na displeji objevi symbol pro
vyslani signalu % a klimatizaéni jednotka vyda zvukovy signal.

Vzdalenost mezi dalkovym ovladanim a spotfebicem by neméla byt vétsi nez
8 metra.

e Signal dalkového ovladani muze byt ruSen napf. mobilnim telefonem apod.

o Pokud dalkové ovladani delsi dobu nepouzivate, vyjméte z néj baterie.

e Pokud se displej zobrazuje rozmazané nebo vibec, je nutné vyménit baterie.
TLACITKO ON/OFF

Tlacitko pro zapnuti/vypnuti spotiebice.

TLACITKO NASTAVENI REZIMU (MODE)

Opakovanym stisknutim tladitka zvolte poZadovany reZim (rozsviti se
odpovidajici svételna indikace).

Pomoci dalkového ovladani Ize navic zvolit automaticky rezim — spotfebic¢
automaticky zvoli vhodny rezim (klimatizace, odvih&ovani nebo ventilatoru)
v zavislosti na aktualni teploté v mistnosti. V automatickém reZimu nelze
zvolit (ani zobrazit) nastavenou teplotu.

TLACITKA +/ -

Stisknutim téchto tladitek je moZné nastavit teplotu po 1 °C.

Podrzenim tlagitka po dobu 2 vtefin se teplota zaCne snizovat & zvySovat
rychleji. Po dosazeni poZadované teploty uvolnéte tlacitko.

V automatickém reZimu, vrezimu odvlhéovani a ventilatoru teplotu nelze
nastavit.

Tlacitka slouZi také k nastaveni ¢asovace.

11



Mobilni klimatizace 3 v 1 R-881 Polaris | CZ

TLACITKO VENTILATORU (FAN)
o Stisknutim tohoto tladitka nastavite rychlost ventilatoru: automaticka, nizka,
stfedni a vysoka rychlost.
|—>AUTo—>‘—>A!—>AlI —‘

e Pozn.: Pii volbé automatické rychlosti se rychlost ventilatoru nastavi podle
aktualni teploty v mistnosti.

TLACITKO TEPLOTY (TEMP)
o Stisknutim tlaCitka teploty lze zobrazit nastavenou teplotu nebo aktualni
teplotu v mistnosti.

TLACITKO CASOVACE (TIMER)

e Pro nastaveni doby, za kterou se ma spotfebi¢ vypnout, stisknéte tlacitko
Casovace (ikona Gasovace vypnuti spotiebi¢e na displeji dalkového ovladani
zacne blikat).

Tlacitky "+" a" -" nastavte pozadovanou dobu.

o Podrzenim tlacitka "+" nebo "-" po dobu 2 vtefin se ¢as zaéne snizovat &i
zvySovat rychleji. Po dosazeni poZzadovaného ¢asu uvolnéte tladitko.

o Nastaveni potvrdte stiskem tladitka Casovale (ikona Casovale vypnuti
spotfebice pfestane blikat).

e Pro zrudeni nastaveni Casovace znovu stisknéte tlacitko Casovace.

TLACITKO SPANKOVEHO REZIMU (SLEEP)
e Slouzi pro zapnuti/vypnuti spankového rezimu (viz kapitola vySe
"SPANKOVY REZIM").

FUNKCE TURBO
o Funkce Turbo slouzi kurychleni chlazeni vrezimu klimatizace. Pro
zapnutiivypnuti funkce stisknéte tlacitko funkce Turbo v rezimu klimatizace.

FUNKCE X-FAN
e Tuto funkci Ize pouZit v rezimu klimatizace nebo odvlhéovani. Pro aktivaci &i
deaktivaci funkce stisknéte tlacitko funkce X-Fan.

12
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e Pii aktivaci této funkce zlistane po vypnuti spotfebice v provozu ventilator (pfi
nizké rychlosti), aby doSlo k vysuSeni zbylé vody uvniti spotfebice.

POPIS FUNKCi KOMBINOVANYCH TLACITEK
FUNKCE DETSKY ZAMEK
e Stisknutim tlaCitek "+" a "-" zaroven zapnete Ci vypnete funkci détského
zamku. Na displeji dalkového ovladani se objevi ikona .
PREPNUTI MEZI STUPNI CELSIA A FAHRENHEITA
e Prepinani mezi °C a °F lze provést v pohotovostnim reZimu spotrebice
stisknutim tlacitka "-" a tlacitka nastaveni rezimu zaroven.

CISTENi A UDRZBA
A\ Upozornéni!
o Pfed CiSténim spotiebi¢ vzdy vypnéte a odpojte z el. sité.
o Nemyjte spotfebic ve vodé.
o Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky. Mohlo by dojit k poSkozeni
spotrebice.

CISTENi POVRCHU SPOTREBICE A MRIZKY
o Pro CiSténi povrchu spotfebite pouZijte
mékky hadfik. V pfipadé znedisténi pouzijte mékky
hadFfik navihéeny neutralnim mycim prostfedkem.
e Pro CiSténi mfizky pouzijte mékky kartacek.

CISTENI FILTRU I
o Vyjméte filtr (viz obr.) a vydistéte ‘ |-

jei  mekkym kartackem = |
navihéenym ve vodé. V pfipadé J = -Parﬂ
zneisténi pouzite teplou vodu . == L

(40 °C) se saponatem. Poté
nechte filtr dikladné oschnout a vratte jej zpét do
spotiebice.

o Filtr by mél byt CiStén kazdé 3 mésice, v pfipadé
pradného prostfedi Castéji.

13
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e Filtr nesmi byt vystaven vysokym teplotdm, jinak by mohlo dojit k jeho
deformaci.

CISTENi HADICE PRO ODVOD HORKEHO VZDUCHU
e Odmontujte hadici, vyCistéte ji a osuste. Poté ji namontujte zpét (postup
demontéze a zpétné montaze najdete v kapitole "INSTALACE A DEMONTAZ
HADICE PRO ODVOD HORKEHO VZDUCHU").

VYMENA BATERIi V DALKOVE OVLADANI
1. Vyjméte zadni kryt dalkového ovladani.
2. Vyméite baterie (AAA1,5V).
3. Nasunte zadni kryt zpét.
Pozn:. Pfi pouZiti dalkového ovladani mifte
smérem ke klimatizaéni jednotce.

Kontrola pfed sezénnim pouzitim

Zkontrolujte, zda nejsou otvory pro vstup a vystup vzduchu blokovany.
Zkontrolujte, zda je napajeci kabel i zasuvka el. sité v pofadku.

Zkontrolujte, zda je filtr Cisty.

Zkontrolujte, zda jsou baterie v dalkovém ovladani.

Zkontrolujte, zda jsou spoje a hadice pro odvod horkého vzduchu
nainstalovany spravné.

6. Zkontrolujte, zda neni hadice pro odvod horkého vzduchu poskozena.

s~

Kontrola po sezénnim pouziti
1. Odpojte napajeci kabel z el. sité.
2. Vycistéte filtr a povrch spotfebice.
3. Odstrarite prach ze spotiebice.
4. Vypustte nahromadény kondenzat (viz kapitola ,,ODSTRANENI
KONDENZATU*).

14
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Dlouhodobé uskladnéni spotiebice
Pro uchovani klimatizace v dobrém stavu po del$i ¢as je dllezité nasledovat tyto
kroky:
o Ujistéte se, Ze kondenzat byl odstranén a hadice pro odvod horkého vzduchu
je odmontovana.
o Klimatizaéni jednotku o€istéte a peclivé zabalte, abyste ochrénili spotfebi¢
pfed prachem.

Recyklovani
o Ne&které asti obalového materialu jsou recyklovatelné, proto prosim dbejte na
jejich spravnou likvidaci.

15
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TABULKA RESENi PROBLEMU

Problém Mozn4 pFicina Reseni
Pferuseni dodavky Pockejte na obnoveni
elektfiny? dodavky elektfiny.

Spotrebic nefunguje.

Vyhofela zasuvka, nebo
zastrcka?

Kontaktujte odbornika.

Vlyhotelé pojistky?

Kontaktujte odbornika.

Spotfebi¢ pfestal nahle
fungovat?

Pockejte 3 min a pak
spotfebi€ znovu zapnéte.

Vzduchovy filtr je Vycistéte filtr.
Nedostadujici chlazeni. zneCistény?

Je teplota spravné Upravte nastaveni teploty.

nastavena?

Jsou okna a dvefe Zavfete v8echna okna a

zavieny? dvefe.

Spotfebi¢ nepfijima

signal dalkového ovladani,
citlivost dalkového
ovladani je pfilis nizka.

Neni ovlivnén vykon
spotfebice (napf. statickou
elektfinou, kolisavym
napétim)?

Vypnéte spotfebi¢ a
odpojte z el. sité. Pockejte
3 min a poté spotfebi¢
opét zapojte a zapnéte.

Nejsou néjaké prekazky
mezi spotiebi¢em a
dalkovym ovladanim?

Odstrarite pfekazky.

Neni citlivost dalkového
ovladani pfili§ nizka?

Viymérite baterie.

Ventilator nefunguije,
z jednotky nevychazi
proud vzduchu.

Je vstup nebo vystup
vzduchu néjak blokovan?

Odstrarite blokujici
pfedmét.

Je vyparnik odmrazen?
(toto zjistite vyjmutim
filtru).

Spotiebi¢ se sam dle
potfeby odmrazuje. Po
odmrazZeni bude spotfebié
opét pracovat v plvodnim
rezimu.

Nelze upravit nastavenou
teplotu.

Pracuje spotfebi¢ v
automatickém rezimu?

Teplotu nelze nastavit,
pokud je spotfebi¢ v tomto
rezimu.
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Nepfesahuje poZadovana
teplota mozny nastavitelny
rozsah?

Nastavitelny rozsah teploty
je 16 °C-30 °C.

Pfi provozu jednotky je citit
lehky zapach.

Lehky zapach napf.
z nabytku, cigaretovy
koui?

Odstrarite zdroj zapachu.
Vycistéte filtr.

Je slySet téct vodu.

Byl spotfebi¢ pravé zapnut
Ci vypnut?

Jedna se o pohyb chladiva
uvnitf spotfebice.

Ze spotfebice je slySet
,cvakani®.

Byl spotfebi¢ pravé zapnut
Ci vypnut?

Zménou teplot dochazi

k rozpinani ¢i zmenSovani
vnitfni ¢asti jednotky, coz
muze zpUsobit neobvykly
zvuk.

TABULKA RESENi PROBLEMU - Kédy funkénich poruch

Chybovy kéd | Redeni

FO Kontaktujte odborny servis.

F1 Kontaktujte odborny servis.

F2 Kontaktujte odborny servis.

F4 Kontaktujte odborny servis.

E8 1.V pfipadé, ze se spotfebié nachazi v mistnosti s pfili§ vysokou
teplotou nebo vihkosti, jej vypnéte. Znovu uvedte spotfebi¢ do
provozu, az teplota v mistnosti klesne pod 35 °C.

H3 2. Zkontrolujte, zda vyparnik & kondenzator neni blokovan pfedméty.
Pokud ano, odstrarite je.

3. Pokud porucha stale pretrvava, kontaktujte naSe servisni centrum.

H8 Vlylijte kondenzat. Jestlize se stéle zobrazuje kod ,H8", kontaktujte
odborny servis.
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INSTALACE SPOTREBICE

Prostfedi nevhodné pro instalaci:
o Prostfedi, kde se vyskytuji silné zdroje tepla, vypary, hoflavé &i vybusné
plyny, tékavé latky v ovzdusi.
e Prostfedi, ve kterém se nachazeji zafizeni s vysokym kmitoCtem (napf.
lékafska zafizeni, svafovaci technika).
o Prostfedi, kde se ve vzduchu nachazeji vyfukové plyny.

Popis pfislusenstvi

2y
Q ) i
\ 11 13 14 )
1. SpojA 8. Uchytka odtokové hadigky
2. SpojB 9. Pryzova zétka
3. SpojC 10. Svorka k upevnéni odtokové
4. Hadice pro odvod horkého hadice
vzduchu 11. Odtokova hadice

5. Adapter 12. Dalkové ovladani
6. Drzak pro navinuti kabelu 13. Baterie (AAA1,5V)
7. Sroub 14. Navod k pouziti
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Popis nastroju potrebnych pro instalaci

-

@n@:/@ I &= “:ED

1 2 3
%/ . o
L 5 6
1. Kfizovy Sroubovak 4. Metr
2. Sroubovak 5. Nuzky
3. Pika 6. Tuzka

INSTALACE DRZAKU PRO NAVINUTi NAPAJECIHO KABELU
e Pomoci Sroubl pfipevnéte drzaky pro navinuti kabelu, viz obrazek nize.
e Navinte napéjeci kabel na drzaky.

Smér drzaku nahoru —_—

Drzak kabelu

Srouby

Smér drzaku dolt

19
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ODSTRANENI KONDENZATU
2 moznosti odstranéni kondenzatu:

1. Vypusténi kondenzatu ze spodni vypusti
o Proinstalaci odtokové hadi¢ky nasledujte pokyny nize.

1. Vyjméte pryZovou zatku z odtokové vypusti.

Odtokova vypust

2. PfiSroubujte uchytku na odtokovou hadicku do pravé spodni ¢asti spotfebice.

_ Uchytka odtokové
hadicky
Odtokova vypust &— Sroub
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3. Nasadte odtokovou hadi¢ku na odtokovou vypust a upevnéte ji svorkou.
4. Nasadte pryzovou zatku na konec odtokové hadicky, upevnéte ji svorkou a
hadicku vlozte do uchytky.

Pryzové zétka
Svorka

Jchytka odtokové hadicky

Odtokova hadicka

Svorka k upevnéni
hadicky

o VreZimu chlazeni se kondenzat vypousti do zasobniku.

o Vpfipadé, Ze se zasobnik naplni, spotfebi¢ vyda B
8x zvukovy signal a na displeji se objevi kod ,H8". '
Po dalSich cca 2 minutach se spotfebi¢ vypne.

e Pro vyprazdnéni zasobniku postupujte dle pokyn |
nize:

o Vypnéte spotfebi€ a odpojte jej z el. sité.
Pfipravte si nddobu na kondenzat nebo
pfemistéte spotfebi€¢ na vhodné misto pro
vypusténi  kondenzatu. Béhem  pfemisténi |
jednotku nenaklanéjte!

o Vyjméte odtokovou hadicku z uchytky a odstrarte
svorku a pryzovou zatku.

e Nechte kondenzat vytéct a poté nasadte zpét - .
pryzovou zatku, svorku a viozte zpét do achytky. '~ " C

e Zapojte spotfebi€ do el. sité a zapnéte jej.
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2. Kontinualni odvodriovani
e Kondenzat mlze byt automaticky vypoustén
pfipojenim odtokové hadice (14 mm vnitni
primér, neni soucasti baleni). Postup:
e Otocenim proti sméru hodinovych rucicek
odstrafite vicko a pryZzovou zatku z vypusti
ve stfedni ¢asti, viz obrazek.

o Na vypust naSroubujte ve sméru hodinovych ruciek konektor (soudast
baleni).

o Pfipojte ke konektoru odtokovou hadici a nasmérujte ji na misto, kam bude
moci kondenzat volné odtékat.

e Upozornéni: Pfi vyuZiti kontinualniho odvodriovani je duleZité, aby hadice
sméfovala od spotrebi¢e smérem doll (viz obrézek nize). V opaném pfipadé
by mohlo dojit knavratu kondenzatu zpét do zasobniku a k vypnuti
spotrebice.
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INSTALACE A DEMONTAZ HADICE PRO ODVOD HORKEHO VZDUCHU

Instalace hadice pro odvod horkého vzduchu
o Upevnéte spoj A otoenim po sméru hodinovych ruicek na konec hadice.

Hadice pro odvod
horkého vzduchu

Spoj A
Smér upevnéni

e Zasunte spoj A do drazek otvoru pro odvod horkého vzduchu (vrchni East
spoje A je oznadena slovem ,TOP®) viz obrazek nize.

Strana s oznacenim
TOP musi byt nahore

PR

3
=
.T\

Vertikalni drazky
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o Upevnéte spoj B se spojem C, viz obrazek nize.

Spojte tyto Easti.

e Pro zajisténi efektivniho odvodu horkého vzduchu a tim zlepSeni efektivity
chlazeni by méla byt hadice pro odvod horkého vzduchu co mozna nejkratsi a

bez ohybd.
e B
f l F
L 4l i 1 - Spravné
. Spravné |
‘TA'/: bl ‘)
L | Spravng
N\ " Spatne
Raaeca S crpn e

Délka hadice je méné nez 1 metr. NeprodluZujte hadici Zadnymi jinymi

. .
hadicemi pro odvod horkého vzduchu.
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e P¥i instalaci hadice pro odvod horkého vzduchu sotvorem ve zdi je
doporuéené umisténi otvoru pro hadici v rozmezi 130 cm od podlahy, viz
obrazek nize.

—

130CH

o Hadice nesmi byt pfilis ohnutd, aby horky vzduch mohl volné proudit ven, viz
obrazek.

NAS TIP: V pfipadé, ze nechcete nebo nemate moznost udélat otvor do zdi/okna,
doporuéujeme zakoupit okenni tésnéni pro klimatizace nebo vyuzit nasledujici
postup: Mirné pooteviete balkonové dveie ¢i okno tak, aby hadice pro odvod
horkého vzduchu byla vyvedena ven. Zatazenim zavésu ¢i externich Zzaluzii
eliminujete vstup teplého vzduchu z venkovnich prostor.

DBEJTE NA TO, ABY DVERE €I OKNO BYLY RADNE ZAARETOVANE, ABY
NEDOSLO K POSKOZENi HADICE PRO ODVOD HORKEHO VZDUCHU!
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Demontaz hadice pro odvod horkého vzduchu
e  Odmontuijte spoj B+C.
e (Oddeélte spoj B od spoje C.
e Odpojte spoj A od zadni ¢asti spotfebice.

Stisknéte svorku a vytahnéte
hadici smérem nahoru

/ i Spoj B+C
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pfikon 950 W
Typ ekologického chladiva R290

Zmény textu a technickych Gdaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do béZného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na urena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
I Unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pom(Zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadu.

c Tento vyrobek splfiuje veSkeré zakladni pozadavky smémic EU, které se na
néj vztahuiji.
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