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Rohnson:

Navod na pouZitie
ESPRESSO
R-987

Pred pouZitim tohto spotrebia sa prosim zoznamte s ndvodom na jeho obsluhu.
Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je popisané v tomto navode na pouzitie. Navod
uschovaijte pre pripad dalSej potreby.




Espresso R-987 | SK

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY ] )
CITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDUCE POUZITIE

Ak déjde k poskodeniu spotrebi¢a nedodrziavanim pokynov v tejto prirucke,
zaruka sa stava neplatnou. Vyrobca/dovozca nenesie Ziadnu zodpovednost
za Skody spbsobené nedodrzanim pokynov pisanych v manudli. Nedbalé
pouzivanie spotrebi¢a nie je v stlade s podmienkami tohto navodu.

Pred pripojenim spotrebiCa k sietovej zasuvke sa uistite, Ze sa napatie
uvedené na Stitku spotrebica zhoduje s elektrickym napatim zasuvky.
Spotrebi¢ pripajajte iba k riadne uzemnenej zasuvke.

UPOZORNENIE

Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat' deti vo veku 8 rokov a starSie a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo s
nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial su pod dozorom alebo boli
pouené o pouzivani spotrebiCa bezpenym spbsobom a rozumejl
pripadnym nebezpecenstvam. Cistenie a udrzbu vykonavanii pouZivatefom
nesmu vykondvat deti, pokial nie su starie ako 8 rokov a pod dozorom.
Spotrebi¢ a jeho sietovy kabel udrZujte mimo dosahu deti mladSich ako 8
rokov.

Deti sa so spotrebicom nesmdu hrat.

NepouZivajte spotrebi€ na iné uéely, nez na ktoré je uréeny.

Spotrebi¢ nie je ur€eny na ovladanie prostrednictvom programatora,
vonkajsieho ¢asového spinaca alebo dialkového ovladania.

Ak spotrebi¢ nepouzivate alebo planujete Cistenie, vzdy ho vypnite a odpojte
zo sietovej zasuvky.

Nepouzivajte spotrebi€, ak nefunguje spravne, spadol na zem, bol poskodeny
alebo ponoreny do vody. Spotrebi¢ s poSkodenou vidlicou sietového kabla je
zakdzané pouzivat. V Ziadnom pripade neopravujte spotrebi¢ sami. Na
spotrebii nerobte Ziadne Upravy - vznikd nebezpecenstvo Urazu elektrickym
prudom. V8etky opravy a nastavenia tohto spotrebi¢a zverte autorizovanému
servisnemu stredisku.

Neodpéjajte spotrebi¢ zo sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel - vznika
nebezpecenstvo poskodenia sietového kabla/sietovej zasuvky.

Na sietovy kabel nekladte tazké predmety. Dbajte na to, aby sietovy kabel
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal ostrych ¢&i horlcich povrchov.
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Spotrebi€ je ureny na pouzitie v domacnosti. Nie je ur€eny pre pouzitie vo
vonkajSich priestoroch.

Nepouzivajte spotrebi¢ nad horicimi povrchmi alebo v blizkosti zdrojov tepla,
ako sU napr. plynové ¢i elektrické horaky, rira a pod.

Pred pripojenim prisluSenstva alebo pred Cistenim nechajte spotrebi¢ vzdy
celkom vychladnut.

Spotrebi¢ umiestfiujte iba na stabilny, rovny a suchy povrch. Neumiestiuijte
spotrebi¢ na okraj pracovnej plochy, aby nedo$lo k padu a po$kodeniu
spotrebica.

Povrch spotrebiCa sa pri prevadzke zahrieva. Nedotykajte sa horGcich
povrchov (ako napr. privod pary a nerezovy filter v dobe varu). Vidy
pouzivajte iba rukovat alebo tladidla. Vyhnite sa kontaktu s horicou parou.
Pred akoukolvek manipulaciou so spotrebiom a prisludenstvom ho najprv
nechajte vychladnut.

Pri prevadzke spotrebi€a dbajte na zvySenu opatrnost, aby nedoSlo k
obareniu parou.

Nenechajte k&vovar v prevadzke bez vody.

Nevyberajte kovovy lievik, ak je spotrebi¢ v prevadzke.

Pre opatovné naplnenie kovového lievika po dovareni kavy pockajte aspori 10
sekund. Nedotykajte sa horliceho povrchu, na odstrnenie kavy z filtra
pouzite iba rukovat a poistku filtra.

Pred odpojenim z el. siete spotrebi¢ vzdy najprv vypnite.

Neponarajte spotrebic ani napajaci kabel do vody Ci inej kvapaliny.

PouZivajte len s dodanym prisluSenstvom.

Tento spotrebi€ je ureny pre pouZitie v domacnosti a podobnych priestoroch,
ako st:

kuchynské kuty v obchodoch, kancelariach a na ostatnych pracoviskéch;

hosti v hoteloch, moteloch a inych ubytovacich zariadeniach

podniky poskytujuce noclah s ranajkami

polnohospodérske farmy

Pokial spotrebi¢ nebudete dihdiu dobu pouZivat, nechajte pred jeho vypnutim
unikat paru po dobu 3 mindt.
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o Ak pocas produkcie pary dojde k preruSeniu napajania, produkcia pary bude
vzhladom k nahromadenému teplu pokracovat. Pre ukonCenie produkcie pary
otoCte regulator pary do pozicie vypnuté.

Uzitocné tipy

o Nepripravujte kavu, pokial nie je regulator pary na pozicii vypnuté.

o Nepripravujte kdvu bezprostredne po pouZiti pary. Najprv nechajte naCerpat
malu Salku vody pre schladenie spotrebica.

e Mnozstvo mletej kavy vo filtri nesmie prekrogit rysku MAX.

e Po priprave kavy vzdy naCerpajte eSte malu Salku vody pre odstranenie
zvySkov kavy zo spotrebica.

o Lievik musi byt pri priprave kavy riadne umiestneny v spotrebici utiahnutim
zlava doprava tak, aby jeho rukovat smerovala vpred v uhle 90°.

¢ Neodstranuijte lievik poCas pripravy kavy.
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POPIS SPOTREBICA

1. Odnimatelna odkvapkavacia 11. Tlacidlo pary
tacka 12. Sv. indikécia pary
2. Odkvapkavacia mriezka 13. Horny kryt
3. Z&kladna 14. Rukovat zasobnika
4. Kovovy lievik 15. Veko z&sobnika
5. Poistka filtra 16. Zasobnik na vodu
6. Nerezovy filter 17. Telo
7. Tlagidlo zapnuté/vypnuté 18. Regulator pary
8. Svetelna indikécia prevadzky 19. Vtla¢adlo s odmerkou
9. Tlacidlo kava/horuca voda 20. Parn tryska
10. Sv. indikécia pripravenosti
POUZITIE SPOTREBICA
PRED PRVYM POUZITIM

o Vyberte zasobnik na vodu zo spotrebia. Naplfite zasobnik vodou po rysku
"MAX" a vratte ho spat do spotrebica.

Pozn.: Spotrebi¢ je vybaveny odnimatelnym zasobnikom pre fahké Cistenie.

o VloZte nerezovy filter do kovového lievika (bez kavy).
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Umiestnite kovovy lievik do drZiaka lievika na spotrebiéi a upevnite ho
oto€enim proti smeru hodinovych ruciciek do pozicie "LOCK".

Umiestnite S&lku na odkvapkavaciu mriezku. Uistite sa, Ze je regulétor pary v
pozicii vypnuté (O).

Zapojte spotrebi¢ do el. siete a stlacte tlaCidlo zapnuté/vypnuté. Rozsvieti sa
svetelna indikacia prevadzky.

Uistite sa, Ze je regulator pary v pozicii vypnuté. Stlaéenim tlacidla
kava/horica voda sa zacne Cerpat voda zo zasobnika do spotrebica.
Akonahle zatne voda vytekat z lievika, stlacte tladidlo k&va/horica voda do
pozicie vypnuté. Chvilu pockajte. Spotrebi¢ zaéne s predohrevom, kym sa
nerozsvieti svetelnd indikacia pripravenosti. Tym je proces predohrevu
dokon&eny. Opéatovnym stlacenim tladidla kéava/horica voda do pozicie
zapnuté zaCne voda vytekat z lievika. Nechajte vSetku vodu vytiect do
pripravenych nadob. Potom bude spotrebiC pripraveny na pouZzitie.

Pozn.: Cerpadlo méZe byt pri prvom pouZiti hluéné, neZ sa zo spotrebiCa od&erpa
vzduch, tento jav je normalny a cca po 20 sekundach vymizne.

PREDOHREV

Ak si chcete pochutnat na svojej Salke kavy, odporiéame, aby ste pred
pripravou kavy predhriali spotrebi¢ vratane lievika, filtra a Salky, aby chut
kavy neovplyvnili studenej asti spotrebica.

Vlyberte odnimatelny z&sobnik na vodu a naplite ho poZadovanym
mnozstvom vody. Hladina vody nesmie prekroCit rysku "MAX". Potom riadne
umiestnite zasobnik do spotrebica.

Vlozte nerezovy filter (bez kavy) do kovového lievika. Umiestnite lievik do
drziaka lievika na spotrebici a upevnite ho otoCenim proti smeru hodinovych
ruiiek do pozicie "LOCK".

Polozte Salku na odkvapkavaciu mriezku.

Zapojte spotrebi¢ do el. siete. Uistite sa, Ze je regulator pary v pozicii vypnuté
a stlacte tlaCidlo zapnuté/vypnuté do pozicie zapnuté.

Stlacenim tlacidla kava/horica voda sa zacne Cerpat voda zo zasobnika do
spotrebiCa. Akonadhle zane voda vytekat z lievika, stlatte tlacidlo
kava/horlca voda do pozicie vypnuté. Chvilu pockajte. Spotrebi¢ zatne s
predohrevom.
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Potom, &o sa rozsvieti svetelna indikacia pripravenosti, stlatte opéat tlaCidlo
kavalhorlca voda do pozicie zapnuté. Horuca voda zacne vytekat z lievika.
Akonahle svetelna indikacia pripravenosti zhasne, stlacte tlaCidlo kava/horuca
voda do pozicie vypnuté. Proces predohrevu je dokonceny.

PRIPRAVA KAVY ESPRESSO

Viyberte kovovy lievik zo spotrebi¢a otoéenim v smere hodinovych ruciciek.
Pomocou odmerky napliite nerezovy filter mletou kavou (jedna odmerka kavy
pripravi 1 Salku dobrej kavy) a pomocou vtlacadla kdvu dobre utlacte. VioZte
filter do kovového lievika.

Umiestnite lievik do drZiaka lievika na spotrebi¢i a upevnite ho otoenim proti
smeru hodinovych ruci¢iek do pozicie "LOCK".

Vylejte horticu vodu z Salky. Umiestnite horGcu Salku na odnimatelnou
mriezku.

Uistite sa, Ze je regulator pary aj tla¢idlo pary v pozicii vypnuté.

Ak je svetelna indikécia pripravenosti zhasnuta, chvilu pockajte, a potom ¢o
sa svetelna indikacia opat' rozsvieti, stladte tlacidlo kava/horica voda do
pozicie zapnuté. Po chvilke zane vytekat kava.

Pozn.: Ak poCas pripravy kavy svetelna indikacia pripravenosti zhasne, preruste
Cerpanie vody (stlaCte tlacidlo kava/hortca voda do pozicie vypnuté). Potom, ¢o
sa svetelna indikacia opéat rozsvieti, mdZete v priprave kavy pokraCovat. Svetelna
indikacia sa v priebehu pripravy rozsvecuje a zhasina, spotrebi¢ tak udrzuje
spravnu teplotu.

Akonéhle bude Salka naplnena pozadovanym mnozstvom kavy, alebo pokial
z vylevky vyteka uZ len slabd kéva, stlatte tlacidlo k&va/horica voda do
pozicie vypnuté.

Po dokonCeni pripravy kavy mozete vybrat kovovy lievik jeho otoCenim v
smere hodinovych ruciiek a za pouzitia poistky, aby filter nevypadol,
odstranit zvySok kavy z filtra. Nechajte Uplne vychladnit a oplachnite pod
te¢lcou vodou.

Upozornenie: Nenechavajte kavovar poCas prevadzky bez dozoru. Niekedy je
potrebné ovladat spotrebi¢ manuaine!
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NAPENENIE MLIEKA/PRIPRAVA CAPPUCCINA

o  Salku cappuccina ziskate zaliatim 3alky espressa napenenym mligkom.

e Najprv pripravte espresso, pozri kapitolu vysSie. Uistite sa, Ze je regulator
pary v pozicii vypnuté.

Pozn.: Pocas pripravy pary musi byt kovovy lievik umiestneny v spotrebiéi.

o Stlacte tlacidlo pary do pozicie zapnuté a pockajte, kym sa nerozsvieti
svetelna indikacia pary.

Pozn.: Svetelna indikacia sa v priebehu pripravy rozsvecuje a zhasina, spotrebi¢

tak udrZuje spravnu teplotu.

e Naplite nadobu asi 100 ml mliecka na pripravu kazdého cappuccina.
Odporu¢ame pouzit pinotu¢né mlieko z chladnicky (nie horuce!).

Pozn.: Pri vybere velkosti nadoby odpori¢ame priemer minimélne 70 £ 5 mm.

Pocitajte s tym, Ze mlieko zvySi svoj objem dvojnédsobne, a uistite sa, Ze je nadoba

dostato¢ne vysoka.

e Ponorte trysku cca 2 cm do mlieka. Pomaly otocte regulatorom pary proti
smeru hodinovych ruciciek. Z trysky zacne vychadzat para. Pre napenenie
pohybujte nadobou kriZivo hore a dole, kym nedosiahnete poZadovaného
vysledku.

Pozn.: Pre lepSie napenenie mlieka nechajte regulator pary najprv cca 15 sekdnd

v otvorenej polohe nad prazdnu nadobou, pretoZze pocCiato¢na para obsahuje

vacsie mnozstvo vody.

Upozornenie: Nikdy sa nedotykajte parnej trysky pocas prevadzky a dbajte na

zvySenu opatrnost, aby nedoslo k popaleniu.

Upozornenie: Nikdy neotacajte regulatorom pary rychlo, aby sa para

nenahromadila prili§ rychlo v kratkom Case (zamedzite tak vzniku potencialneho

nebezpeCenstva vybuchu).

o Ked je dosiahnuty pozadovany vysledok, otolte reguldtor pary do pozicie
vypnuté (0).

o Nalejte spenené mlieko do pripraveného espressa. Tym je cappuccino
hotové. Osladte podla chuti, a ak chcete, posypte penu trochou kakaa.

e Po kazdom pouZiti parnu trysku o€istite vihkou hubkou. Dbajte na zvySenu
opatrnost, tryska je po pouziti hortcal!

o Stlacte tlacidlo pary do pozicie vypnuté a vypnite spotrebié stlaenim tladidla
zapnuté/vypnuté.
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e Pred pripravou dalSej kavy odporiame nechat spotrebi¢ asport 5 minut
vychladnut.

VYROBA PARY PRE HORUCE NAPOJE
Parna tryska moéze byt pouZitd aj na pripravu horlcich napojov, napr. horlce
¢okolady, vody alebo ¢aju.

o Vyberte odnimatelny zasobnik na vodu a naplite ho pozadovanym
mnoZstvom vody. Hladina vody nesmie prekro€it rysku "MAX". Potom riadne
umiestnite zasobnik do spotrebica.

Zapojte spotrebi¢ do el. siete a stlacte tlaCidlo zapnuté/vypnuté.

Odstrarite napefiovaci nastavec z parnej trysky.

Uistite sa, Ze je regulator pary v polohe vypnuté.

Stlacte tlacidlo pary a chvilu pockajte, kym sa nerozsvieti svetelna indikécia

pary.

o Ponorte parnd trysku do kvapaliny. Pomaly otocte regulator pary proti smeru
hodinovych ruciciek, zaCne sa tvorit para.

Upozornenie: Nikdy neotacajte regulatorom pary rychlo, aby sa para

nenahromadila prili§ rychlo v kratkom Case (zamedzite tak vzniku potencialneho

nebezpecenstva vybuchu).

e Po dosiahnuti pozadovanej teploty otolte regulator pary do polohy vypnuté

(0).

e Po kazdom pouZiti parnu trysku o€istite vihkou hubkou. Dbajte na zvySend
opatrnost, tryska je po pouziti horuca!

AUTOMATICKE VYPNUTIE
e Ak nie je spotrebi¢ pouzivany, po 25 minutach sa automaticky vypne.

CISTENIE A UDRZBA
e Pred distenim spotrebi¢ vzdy odpojte z el. siete a nechajte ho Uplne
vychladnut.

e Pre predizenie Zivotnosti spotrebi¢a a pre ¢o najlep$iu chut kavy Gistite
spotrebi€ po kazdom pouZiti.
e Pravidelne Cistite kryt kavovaru navihéenou hubkou.
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Pravidelne Cistite zasobnik na vodu, odkvapkavaciu tacku a odkvapkavaciu
mriezku a potom ich osuste.

Vyberte kovovy lievik otogenim v smere hodinovych ruciciek, zbavte ho
zvySkov kavy, umyte Cistiacim prostriedkom a oplachnite pod telcou vodou.
Neumyvajte lievik v umyvacke riadu.

Nepouzivajte na Gistenie alkohol alebo rozpustadla. Nepouzivajte agresivne
ani abrazivne Cistiace prostriedky.

Neponarajte spotrebiC do vody ani inej kvapaliny.

CISTENIE USADENIN

Pre zaistenie efektivneho chodu kavovaru je potrebné odstrafiovat usadeniny
raz za 2-3 mesiace. Potom, €o spotrebi¢ dosiahne 500 prevadzkovych cyklov,
svetelné Udaja po predohrevu pétkrat zablikaju pre pripomenutie potreby
vyCistenia. Postup:

Naplrite zasobnik vodou s €istiCom na vodny kamefi az po rysku MAX (pomer
vody a CistiCa je 4: 1, riadte sa pokynmi uvedenymi na Cisti¢i). PouZivajte len
CistiCe pre doméacnost, mdzete pouzit aj vodu s kyselinou citrénovou (k
dostaniu v lekarni alebo drogérii) v pomere 100:3.

Podrla kapitoly PREDOHREV vloZte kovovy lievik (bez kévy) do spotrebi¢a a
na odkvapkavaciu mriezku umiestnite nadobu.

Zapnite spotrebi¢ stlatenim tlacidla zapnuté/vypnuté do pozicie zapnuté.
Uistite sa, Ze je regulator pary v pozicii vypnuté. Stlacte tlaCidlo kava/horuca
voda do pozicie zapnuté. Akonahle zagne voda vytekat z lievika, stlaCte
tlaCidlo kava/horuca voda do pozicie vypnuté. Chvilu pockajte. Spotrebi¢
zane s predohrevom, kym sa nerozsvieti svetelnd indikacia. Opatovnym
stlagenim tlagidla kava/hortca voda do pozicie zapnuté zaCne voda vytekat z
lievika. Napliite dve Salky vodou a stlatte tlacidlo k&va/horuca voda do
pozicie vypnuté. Vyckaijte 5 sekind.

Stlatte tlacidio pary do pozicie zapnuté a pockajte, kym sa nerozsvieti
svetelnd indikacia pary. Pomaly otocte regulatorom pary, nechajte paru unikat
po dobu 2 mindt a potom otocte regulatorom pary na poziciu vypnuté (O).
Prepnite tlaCidlo pary do pozicie vypnuté, spotrebi¢ vypnite a nechajte Cistic
usadenin v spotrebici pdsobit aspofi 15 minut.

Tento postup Cistenia zopakujte aspori 3x.
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Stlacte tlacidlo zapnuté/vypnuté do pozicie zapnuté. Potom, ¢o sa rozsvieti
svetelnd indik&cia, prepnite tlacidlo kava/horlca voda do pozicie zapnuté a
nechajte vSetku vodu s CistiCom vytiect.

Potom naplrite zasobnik Cistou vodou (az po rysku MAX) a opat 3x opakuijte
postup vy3Sie (nie je nutné nechavat vodu 15 minut stat). Vyvarte vodu, kym
v zasobniku Ziadna nezostane. Tento postup opakujte aspori 3x, aby ste sa
uistili, ze je potrubie Cisté.

Po dokonéeni Cistenia vynulujte funkciu pripomenutia vyCistenia. V
pohotovostnom rezime spotrebiCa stlacte sucasne tlacidla kava/horica voda
a tlacidlo pary po dobu 3 sekund. Svetelné indikacie trikrat zablikaju, ¢im je
funkcia resetovana.

11
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RIESENIE PROBLEMOV
Problém Pri¢ina RieSenie
Zo spodnej V odkvapkavacej tacke je prilis | Vyprazdnite odkvapkavaciu

Casti kavovaru | vela vody. tacku.
vyteka voda. | Kavovar je rozbity. Kontaktujte autorizovany servis.
Z vonkajsej Na okraji filtra je k&va. Odstrarite kavu z okraja filtra.
Casti filtra
vytekd voda.
Nespravne Cistenie usadenin. | Niekolkokrat vycistite kavovar,
vid kapitola PRED PRVYM
POUZITIM.
Kéva je skladovana v teplom a | Pouzite Cerstvu kavu alebo
Kysla chut vlhkom prostredi po dihd skladujte nepouzivanu kévu na
kévy. dobu. K&va sa pokazila. chladnom, suchom mieste. Po
otvoreni bali¢ka s kavou ho opéat
riadne uzavrite a pre zachovanie
Cerstvosti uchovavajte v
chladnicke.
Kévovar Zastrcka je zle zapojena do Pripojte spravne napajaci kéabel
prestal siete. do siete. Pokial spotrebi€ stale
fungovat. nefunguje, obratte sa na

autorizovany servis.

Zariadenie na

vyrobu pary
nepeni.

Nesvieti svetelna indikacia
pary.

Paru je mozné vytvorit az po
rozsvieteni svetelnej indikacie
pary.

Nadoba je prili§ velka alebo
nema vhodny tvar.

PouZite vy3Siu a Uzku Salku.

Pouzili ste odstredené mlieko.

Pouzite plnotuéné mlieko.

12
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TECHNICKA SPECIFIKACIA
Menovity rozsah napatia 220-240 V
Menovity kmitoCet 50 Hz
Menovity prikon 850 W

Zmeny textu a technickych Gdajov vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy material odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENi
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, Ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdaijte
tieto vyrobky na urCené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

I Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach moézete vrétit svoje

vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu poméZete zachovat cenné prirodné

zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na

Zivotné prostredie a fudské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej

likvidacie odpadov.

c Tento vyrobok spifia véetky zakladné poziadavky smemic EU, ktoré sa nari
vztahujd.
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